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1 Sécurité

1.1

Une utilisation incorrecte ou non conforme
peut présenter un danger pour la vie et la
santé de 'utilisateur ou d’un tiers, mais aussi
endommager I'appareil et d’autres biens ma-
tériels.

Utilisation conforme

Ce produit est une unité extérieure rattachée
a une pompe a chaleur air-eau de type mo-
nobloc.

Ce produit utilise I'air extérieur comme
source de chaleur et peut servir a chauffer un
batiment résidentiel ainsi qu’a la production
d’eau chaude sanitaire.

L’utilisation conforme admet les combinai-
sons de produits suivantes :

Unité intérieure
VWZ MWT 200
VWZ Al /8 230V iQ

Unité extérieure

VWL ..5/8.1 A ..

L’air qui s’échappe du produit doit pouvoir
s’écouler librement et ne doit pas étre réutili-
sé a d’autres fins.

Ce produit a été exclusivement congu pour
une installation extérieure.

Ce produit est exclusivement congu pour un
usage domestique.

L’utilisation conforme de I'appareil suppose :

— le respect des notices d’installation et de
maintenance du produit ainsi que des
autres composants de l'installation

— une installation et un montage conformes
aux criteres d’homologation du produit et
du systeme

— le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

L’utilisation conforme de I'appareil suppose,
en outre, une installation conforme au code
IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans

la présente notice ou au-dela du cadre stipu-
|é dans la notice sera considérée comme non
conforme. Toute utilisation directement com-
merciale et industrielle sera également consi-
dérée comme non conforme.

Attention !
Toute utilisation abusive est interdite.

1.2
1.2.1 Qualification générale

Qualifications

Les opérations suivantes ne peuvent étre ef-
fectuées que par des professionnels suffi-
samment qualifiés :

— Montage

— Démontage

— Installation

— Mise en service

— Inspection et maintenance
— Réparation

— Mise hors service

» Conformez-vous systématiquement a I'état
de la technique.

1.2.2 Qualification pour le fluide
frigorigéne R290

Toute opération nécessitant I'ouverture du
produit ne doit étre effectuée que par des
professionnels formés aux spécificités et aux
risques du fluide frigorigéne.

Les interventions sur le circuit frigorifique
nécessitent des connaissances spécifiques
dans les techniques du froid, conformément
a la législation locale. Cela inclut également
une expertise spécifique dans la manipulation
des fluides frigorigénes inflammables, les
outils correspondants et les équipements de
protection nécessaires.

» Conformez-vous a la réglementation et
aux prescriptions en vigueur sur le plan
local.

1.2.3 Qualification pour I’'installation
électrique

Les travaux sur l'installation et le matériel
électriques ne doivent étre effectués que
par des électriciens qualifiés, suffisamment
formés a cet effet.

1.3

Les chapitres suivants contiennent des infor-
mations importantes pour la sécurité. Il est
essentiel de lire ces informations et d’en te-
nir compte pour éviter tout danger de mort,
risque de blessures, de dégats matériels ou
de dommages environnementaux.

Consignes générales de sécurité

1.3.1 Fluide frigorigéne R290
Le produit contient du fluide frigorigéne R290.
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En cas de défaut d’étanchéité, le fluide frigo-
rigéne qui s’échappe peut former une atmo-
sphére inflammable en se mélangeant a l'air.
Il existe un risque d’incendie et d’explosion
en présence d’une source d’inflammation.

En cas de défaut d’étanchéité, le fluide fri-
gorigéne qui s’échappe peut s’accumuler au
sol et former une atmosphére asphyxiante ou
toxique. Il existe un risque d’étouffement et
d’empoisonnement.

Notez que le fluide frigorigéne est inodore.

Stockage

» Stockez le produit uniquement dans des
locaux sans source d’ignition permanente.
Il peut s’agir par exemple d’'une flamme
nue, d’'une chaudiére gaz sous tension ou
d’'un chauffage électrique.

» Faites en sorte que le fluide frigorigéne ne
puisse pas étre sciemment libéré dans les
égouts.

Transport

» N’inclinez jamais le produit de plus de 45°
pendant le transport.

Mise en place

» Notez qu’un périmétre de protection
a éeté défini tout autour du produit.
(= Chapitre 4)

Installation et maintenance

» Sivous devez ouvrir le produit pour inter-
venir dedans, assurez-vous au préalable
de I'absence de défaut d’étanchéité en uti-
lisant un détecteur de fuites.

» Le détecteur de fuites ne doit pas repré-
senter une source d’ignition. Le détecteur
de fuites doit étre calibré pour le fluide fri-
gorigene R290 et réglé sur un seuil d’ex-
plosion bas < 25 %.

» Eloignez toutes les sources d’ignition,
gu’elles soient temporaires ou perma-
nentes, du produit. Les sources d’inflam-
mation sont par exemple les flammes
nues, les installations électriques, les
prises de courant, les lampes, les interrup-
teurs, les raccordements électriques do-
mestiques, les surfaces chaudes a plus de
370 °C, les appareils ou outils électriques
non exempts de sources d’'inflammation ou
les décharges électrostatiques.

» N’oubliez pas que le fluide frigorigéne qui
s’échappe a une densité supérieure a celle
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de I'air et qu’il peut s’accumuler prés du
sol.

» Faites en sorte que le fluide frigorigene qui
s’échappe ne puisse pas s’accumuler dans
une cavite.

» Assurez-vous que le fluide frigorigéne qui
s’échappe ne puisse pas s'infiltrer a I'inté-
rieur du batiment par les ouvertures.

» N’entreprenez pas la moindre modification
sur le produit qui impliquerait de percer le
produit.

Réparation

» Portez votre équipement de protection per-
sonnelle et munissez-vous d’un extincteur.

» N'utilisez que des outils et des appareils
autorisés pour le fluide frigorigéne et en
parfait état de fonctionnement.

» Faites en sorte qu’il n’y ait pas d’air qui
s’infiltre dans le circuit frigorifique, dans
les outils et appareils contenant du fluide
frigorigéne ou dans la bouteille de fluide
frigorigéne.

» Notez que le fluide frigorigéne ne doit en
aucun cas parvenir dans les égouts.

Mise hors service

» Vidangez le circuit chauffage c6té eau de
chauffage pour éviter les dommages dus
au givrage.

Recyclage et mise au rebut

» Aspirez complétement le fluide frigorigéne
contenu dans le produit dans des cuves
appropriées.

» Faites recycler ou éliminer le fluide frigori-
géne par un installateur spécialisé certifié,
conformément aux réglements.

1.3.2 Electricité

Si vous touchez les composants conduc-
teurs, vous vous exposez a une électrocu-
tion mortelle.

Avant d’intervenir sur le produit :

» Mettez le produit hors tension en coupant
toutes les alimentations électriques sur
tous les pbles (dispositif de séparation
électrique de la catégorie de surtension
[Il pour une séparation compléte, par ex.
fusible ou disjoncteur de protection).

» Sécurisez I'appareil pour éviter toute re-
mise sous tension.



» Attendez au moins 5 min, pour que les
condensateurs se déchargent.

» Vérifiez que le systéme est bien hors ten-
sion.

1.3.3 Composants chauds ou froids

Certains composants, en particulier les cana-
lisations non isolées, présentent un risque de
combustion ou de gelure.

» Attendez que les composants soient reve-
nus a température ambiante avant d’inter-
venir dessus.

En raison de la couleur de la surface, celle-ci
peut s’échauffer en cas d’exposition directe
au rayonnement solaire et provoquer des
brllures en cas de contact.

» Ne touchez pas la surface si 'unité exté-
rieure est exposée directement au soleil
pendant une période prolongée.

» Ne touchez la surface que si vous pou-
vez vous assurer qu’elle n’est pas chaude.
Le cas échéant, attendez que l'unité exté-
rieure ne soit plus exposée directement au
rayonnement solaire et que sa surface ait
refroidi.

1.3.4 Lieu d’installation

» Assurez-vous que la surface de montage
est suffisamment solide pour supporter le
poids total du produit.

» Veillez a ce que le produit soit parfaite-
ment de niveau.

» Assurez-vous que les pieds amortisseurs
utilisés sont solidement fixés a la surface
de montage.

» Veillez a ce que le produit soit vissé avec
les pieds amortisseurs.

» Veillez a ne pas endommager l'isolation
thermique des conduites afin d’éviter la
formation de condensation.

1.3.5 Outils

Pour éviter les dégats matériels :
» N’utilisez que des outils professionnels.

1.3.6 Poids

Pour éviter les blessures au cours du trans-
port

» Tenez compte du poids brut élevé du pro-
duit.

» Le transport du produit par des personnes
n’est pas autorisé.

» Utilisez plutét une grue ou un chariot élé-
vateur.

Pour éviter les dégats matériels :

» N’inclinez jamais le produit de plus de 45°
pendant le transport.

» Utilisez des moyens appropriés pour le
transport et I'installation.

1.3.7 Dispositifs de sécurité

» Equipez l'installation des dispositifs de
sécurité nécessaires.

» Respectez les Iégislations, normes et di-
rectives nationales et internationales en vi-
gueur.

» Assurez-vous que l'installation de chauf-
fage est en parfait état de fonctionnement.

» Assurez-vous qu’aucun dispositif de sécu-
rité et de surveillance n’a été retiré, court-
circuité ou désactivé.

» Remédiez immédiatement a toutes les
anomalies et tous les dommages présen-
tant un risque pour la sécurité.

1.3.8 Installation hydraulique

L’utilisation de glycol ou d’autres substances
modifiant la viscosité de I'eau n’est pas auto-
risée dans le cas d’un raccordement direct ou
I'unité extérieure et I'unité intérieure utilisent
le méme liquide.

L’utilisation de glycol n’est autorisée qu’avec
un disconnecteur.

Le remplissage du circuit chauffage par le
retour, lorsque le produit est éteint et que la
vanne d’arrét est actionnée manuellement,
n’est autorisé que dans des cas exception-
nels, a condition de s’assurer que la pompe
de chauffage ne fonctionne pas a sec.

1.4 Prescriptions (directives, lois,

normes)

» Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives, décrets et lois en
vigueur dans le pays.
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2 Remarques relatives a la
documentation

2.1 Documents

» Conformez-vous impérativement a toutes les notices
d'utilisation et d’installation qui accompagnent les com-
posants de linstallation.

» Remettez cette notice et I'ensemble des documents com-
plémentaires applicables a I'utilisateur.

2.2 Validité de la notice

La présente notice s’applique exclusivement aux produits
suivants :

Produit - référence d’article
VWL 175/8.1 A S3 Q
VWL 215/8.1 A S3 Q

8000010896
8000010889

2.3 Informations complémentaires

» Pour obtenir de plus amples informations sur votre pro-
duit, scannez le code affiché a I'aide de votre smart-
phone.
< Vous serez redirigé vers le portail Internet.

3  Description du produit

3.1 Systéme de pompe a chaleur

Composition d’un systéme de pompe a chaleur type avec
technologie monobloc :

4@
]

D
O ,

Unité extérieure 5 Chaudiere d’appoint, en
Cable du réseau local option
6 Ballon

Unité intérieure R .
Circuit domestique

A O N =

Cable du réseau local
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3.2 Description du produit

Ce produit est une unité extérieure rattachée a une pompe a
chaleur air/eau a technologie monobloc.

3.3 Mode silencieux

Le produit posséde la fonction mode silencieux.

Le produit fait moins de bruit en mode silencieux qu’en fonc-
tionnement normal. Cela est possible grace a un régime limi-
té du compresseur et a un régime adapté du ventilateur.

L’activation du mode silencieux réduit la puissance utile de la
pompe a chaleur.

L’activation et la commande s’effectuent via I'unité intérieure.

34

La pompe a chaleur renferme un circuit frigorifique fermé, ou
circule le fluide frigorigéne.

Fonctionnement de la pompe a chaleur

Gréace a I'évaporation, la compression, la condensation et la
dilatation cycliques, en mode chauffage, I'’énergie thermique
est absorbée par I'environnement, puis transférée au bati-
ment.

Validité: Produit avec mode rafraichissement

En mode rafraichissement, I'énergie thermique est extraite
du béatiment, puis rejetée dans I'environnement.

3.4.1 Principe de fonctionnement en mode
chauffage

e

Ui

; —
©
1 Evaporateur 4 Compresseur
2 Vanne d’inversion Détendeur électronique
4 voies
Condenseur
3 Ventilateur



3.4.2 Principe de fonctionnement en mode
rafraichissement

Validité: Produit avec mode rafraichissement

1 Condenseur 4 Compresseur
2 Vanne 4 voies 5 Détendeur 1 Ventilateur 4 Circuit imprimé Installer
. o 2 Gouttiére Board
3 Ventilateur 6 Evaporateur 5 Assemblage du com-
Circuit imprimé HMU presseur
. 6 Assemblage de 'ondu-
3.5 Structure du produit leur
3.5.1 Appareil

d

J ?
?
3

o >

%
N

Z

1 Capteur de température 4 Raccordement pour
) s (a 'entrée d’air) départ de chauffage,
! Grille de sortie d'air 2 Protection des raccor- G11/2"
dements électriques 5 Evaporateur (a 'entrée
3 Raccordement pour d’air)
retour de chauffage,
G11/2"
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3.5.2 Assemblage de compresseur, vue de face

3.5.3

Assemblage de compresseur, vue arriére

a A WO N =

10
1"

12
13

14

Capteur de débit
Purgeur automatique
Soupape de sécurité
Séparateur liquide

Vanne d’inversion

4 voies

Raccord de mainte-
nance dans la zone
basse pression
Détendeur électronique

Condenseur
Filtre
Clapet anti-retour

Capteur de température
en aval du condenseur
Ferrite

Chauffage du carter
d’huile

Capteur de température
en aval du compresseur

16

17
18

19

20

21

22

23

24

Contréleur de pression
dans la zone haute
pression

Capteur de pression
dans la zone haute
pression

Plot antivibratile

Raccordement élec-
trique du compresseur
Capteur de température
de retour

Raccord de mainte-
nance dans zone haute
pression

Couvercle isolant de
'ensemble compresseur
Vanne d’arrét du circuit
chauffage

Sonde de température
de départ

Pompe de chauffage
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Capteur de pression
dans la zone basse

pression

Filtre

Capteur de pression
dans le circuit chauffage

Raccordement du retour
de chauffage
Raccordement du dé-
part de chauffage

6 Collecteur de fluide
frigorigéne

3.6 Indications sur la plaque signalétique

La premiere plaque signalétique se trouve au dos du produit.

Mention Signification

N° de série. Numéro d’identification unique de I'appareil
VWL ... Désignation du modele

IP Classe de protection

P max Puissance assignée, maximale

Validité: Produit avec mode rafraichissement

Il'y a une deuxieme plaque signalétique a l'intérieur du pro-
duit. Pour la voir, il faut démonter le panneau latéral gauche.

N

Mention Signification
@ Compresseur
Régulateur

| max Courant assigné, maximal
| Intensité de démarrage
MPa (bar) Pression de service admissible
Circuit frigorifique
R290 Type de fluide frigorigéne
GWP Global Warming Potential
kg Capacité
t CO, Equivalent CO,
(AX/Wxx) Température d’entrée d’air de x °C et tempé-

rature de départ de chauffage de xx °C




Mention Signification

COP / Im Coefficient de performance/mode chauffage
55 Rendement énergétique/mode rafraichisse-

EER / %%

ment

Appliance Revi- | Révision des appareils

sion
3.7 Symboles de connexion
Symbole Raccordement
- Départ de chauffage de l'unité extérieure
« Retour de chauffage en direction de
I'unité extérieure
3.8  Etiquette d’avertissement

Le produit comporte des étiquettes d’avertissement relatives
a la sécurité a plusieurs endroits. Les étiquettes d’avertisse-
ment indiquent les régles a suivre avec le fluide frigorigéne
R290. Il ne faut surtout pas retirer les étiquettes d’avertisse-
ment.

Symbole Signification

Avertissement relatif a I'association entre
matériaux inflammables et fluide frigorigéne
R290.

A3

B>

R290

Lire la notice.

Avertissement de sécurité, lire la notice.

Consigne de service, lire la notice.

4o

Marquage CE

C€

Le marquage CE atteste que les produits satisfont aux exi-
gences fondamentales de la réglementation européenne en
vigueur, conformément a la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

3.10 Seuils d’utilisation

Validité: Produit avec mode rafraichissement

Le produit fonctionne a une plage de température extérieure
précise, délimitée par un seuil minimal et un seuil maximal.
Ces températures extérieures correspondent aux seuils d’uti-
lisation pour le mode chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le mode rafraichissement. Tout fonctionnement
en dehors des seuils d’utilisation entraine un arrét du pro-
duit.

3.10.1 Limites d’utilisation, mode chauffage et
production d’eau chaude sanitaire

En mode chauffage ou en mode de production d’eau chaude
sanitaire, le produit peut fonctionner a des températures
extérieures comprises entre -25 °C et 43 °C.
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0 o
30 -20  -10 0 10 20 30 40 50 A

A Température extérieure B Température de 'eau

1 Limites d’utilisation,
fonctionnement normal
chauffage ou ECS

Limites d'utilisation,
phase de démarrage
chauffage ou ECS

3.10.2 Seuils d’utilisation, mode rafraichissement

Validité: Produit avec mode rafraichissement

Le produit peut fonctionner en mode rafraichissement a
des températures extérieures comprises entre 15 °C et
46 °C.

BA

50

Bl e e e B /®

30

20

HA— == S

0 o
10 15 20 25 30 35 40 45 50 A

A Température extérieure B Température de I'eau

chauffage

2 Limites d’utilisation,
fonctionnement normal

rafraichissement

1 Limites d’utilisation,
phase de démarrage
rafraichissement

3.1

Si la température extérieure est inférieure a 5 °C en mode
chauffage, I'eau de condensation située sur les ailettes de
I'évaporateur risque de geler et de former du givre. La prise
en glace est automatiquement détectée et déclenche un
dégivrage automatique a intervalles réguliers.

Mode dégivrage

Le dégivrage s’effectue par inversion du circuit de réfrigéra-
tion lors du fonctionnement de la pompe a chaleur. L’éner-
gie thermique nécessaire est prélevée dans l'installation de
chauffage.

Un mode dégivrage correct n’est possible que si un volume
minimum d’eau de chauffage circule dans I'installation de
chauffage :
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Puissance du 15 - 21 kW

chauffage d’ap- —

point électrique Volume minimal d’eau de chauffage
0,0 kW 130 litres

6,0 kW 70 litres

9,0 kW 50 litres

12,0 kW 30 litres

214,0 kW 0 litre

extérieure.

Les valeurs indiquées dans le tableau se référent a une tempé-
rature de I'eau chauffage de 20 °C (au démarrage du mode dé-
givrage). Ces valeurs n’incluent pas la quantité d’eau de l'unité

Le mode dégivrage ne doit pas étre accéléré par des

moyens auxiliaires.

Un fonctionnement irréprochable en mode chauffage est
possible sans ajout d’eau supplémentaire. Un débit d’eau

de 2 200 L/h est nécessaire pour le fonctionnement du mode
dégivrage. En cas de faible débit d’eau, la perte de charge
doit étre réduite, par ex. en installant une soupape de dé-

charge.

Un chauffage d’appoint électrique peut étre installé en op-

tion.

En cas d'utilisation d’'un chauffage d’appoint externe
commandé par les contacts C1/C2 de I'unité intérieure,
il convient de respecter un volume minimum d’eau de

chauffage :

Chauffage d’appoint externe

Volume minimal d’eau de

chauffage
eBUS eloBLOCK 50 litres
eBUS chaudiére gaz Vaillant 100 litres
Autres fabricants 130 litres

té extérieure.

Les valeurs indiquées dans le tableau se référent a une tempé-
rature de I'eau de chauffage de 20 °C (au démarrage du mode
dégivrage). Ces valeurs n’incluent pas la quantité d’eau de I'uni-

3.12

Volume minimal d’eau de chauffage en mode
rafraichissement

Validité: Produit avec mode rafraichissement

En mode rafraichissement, il peut arriver que la tempéra-
ture de I'eau baisse fortement si le froid ne peut pas étre
suffisamment évacué, par exemple en raison de la ferme-

ture des vannes.

Pour satisfaire aux exigences de température minimale de
I'eau et de durée minimale de fonctionnement du compres-
seur, un volume minimal d’eau de chauffage doit circuler en

mode rafraichissement :

Validité: Produit avec mode rafraichissement

Type de systéme de chauf- Volume minimal d’eau de
fage chauffage
Chauffage au sol 50 litres
Ventilo-convecteurs 80 litres

8000041953 01 Notice d’installation et de maintenance

3.13 Exigences relatives au mode

rafraichissement

Validité: Produit avec mode rafraichissement

iy

Lors du raccordement hydraulique d’'une chaudiere d’ap-
point (1), il est nécessaire, en mode rafraichissement,
d’installer une vanne antiretour dans le circuit de départ (2)
de la chaudiére d’appoint. La vanne antiretour empéche
I'eau de chauffage froide de pénétrer dans la chaudiere
d’appoint et évite les dommages causés par la formation de
condensation.

3.14 Dispositifs de sécurité

Le produit comporte des dispositifs de sécurité technique.
Voir le graphique des dispositifs de sécurité en annexe.

Si la pression du circuit frigorifique est supérieure a la pres-
sion maximale de 3,15 MPa (31,5 bar), le contréleur de pres-
sion désactive temporairement le produit. Le systéme effec-
tue une tentative de démarrage aprés un temps d’attente.

Au bout de trois tentatives de redémarrage infructueuses, un
message de défaut apparait a I'écran de I'unité intérieure.

Lorsque le produit est éteint, le chauffage du carter d’huile
est activée si la température de sortie du compresseur est
inférieure a 7 °C. Cela permet d’éviter d’éventuels dom-
mages lors de la remise en route.

Si la température mesurée a la sortie du compresseur est
supérieure a la température admissible, le compresseur est
désactivé. La température admissible est fonction de la tem-
pérature d’évaporation et de condensation.

La pression du circuit chauffage est surveillée par un capteur
de pression. Si la pression descend en dessous de 0,5 bar,

il y a un arrét d’anomalie. Si la pression monte au-dessus de
0,7 bar, 'anomalie de fonctionnement est réinitialisée.

La pression du circuit chauffage est protégée par une sou-
pape de sécurité. L’'ouverture se déclenche a 2,5 bars.

Le produit est équipé d’'un purgeur automatique. Celui-ci ne
doit pas étre bouché.

La quantité d’eau en circulation dans le circuit chauffage est
surveillée par un capteur de débit. S’il n’y a pas de débit dé-
tecté alors que la pompe de recirculation est en train de tour-
ner au moment d’'une demande de chaleur, le compresseur
ne se met pas en marche.

Si la température de I'eau de chauffage descend en des-
sous de 4 °C, la fonction de protection contre le gel se dé-
clenche automatiquement et la pompe de chauffage se met
en marche.
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4  Périmétre de protection

4.1 Informations générales

Le produit renferme du fluide frigorigéne R290. Notez que
ce fluide frigorigéne présente une densité supérieure a celle
de l'air. En cas de défaut d’étanchéité, le fluide frigorigéne
risque de s’accumuler a proximité du sol.

Le fluide frigorigene ne doit surtout pas pouvoir s’accumuler
de facon a former une atmosphére toxique, suffocante, ex-
plosive ou dangereuse d’'une quelconque maniére. Le fluide
frigorigéne ne doit pas parvenir a l'intérieur du batiment via
les ouvertures. Le fluide frigorigéne ne doit pas s’accumuler
dans des cavités.

Un périmetre de protection a été défini tout autour du pro-

duit. Le périmétre de protection ne doit pas comporter de fe-
nétre, de porte, de puits de lumiére, d’acces a une cave, de
fenétre de toit, de fenétre-coupole ou d’ouverture d’aération.

Respectez les réglements nationaux si ceux-ci sont plus
stricts que les explications énoncées dans ce chapitre.

Le périmétre de protection ne doit surtout pas comporter de
sources d’ignition comme des prises de courant, des inter-

rupteurs d’éclairage, des ampoules, des interrupteurs élec-
triques ou d’autres sources d’ignition permanentes.

Le périmetre de protection ne doit pas empiéter sur les par-
celles voisines ou sur I'espace public.

Il ne faut surtout pas entreprendre de travaux incompatibles
avec les régles applicables au périmetre de protection dans
I'enceinte du périmétre de protection du produit.

Respectez la distance minimale entre le dos du produit et le
mur. (- Chapitre 5.4) Les types d’installation au sol et mon-
tage sur toit plat ne doivent étre utilisés que si la distance
par rapport au mur est supérieure a 1 000 mm.

L]

Remarque

Si, pour des raisons architecturales, le périmétre
de protection requis ne peut étre respecté, il est
possible de réduire ce périmétre de protection
en activant la fonction Flexible Space corres-
pondante. Si l'unité extérieure est installée dans
un périmétre de protection réduite, cette fonc-
tion Flexible Space doit rester activée en perma-
nence et l'unité extérieure doit donc étre alimen-
tée en électricité en permanence (méme en cas
d’absence prolongée). L’activation de la fonction
Flexible Space réduit Iégérement I'efficacité sys-
téme et augmente légerement la consommation
énergétique en mode veille.

L’installation d’'un couvercle base s’applique uniquement aux

installations au sol et montages sur toit plat.

Tout type d’habillage ou de revétement supplémentaire de
I'unité extérieure n’est pas autorisé.

Le chapitre suivant décrit le périmétre de protection en fonc-
tion de la fonction Flexible Space activée ou désactivée.
Cette fonction peut étre sélectionné dans I'assistant d’ins-
tallation du régulateur de I'unité intérieure.
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4.2 Périmétre de protection avec fonction
Flexible Space désactivée

La configuration avec la fonction Flexible Space désactivée
correspond au réglage d’'usine.

Les chapitres suivants décrivent le périmetre de protection
avec la fonction Flexible Space désactivée.

Type de montage avec fonction Flexible Space désactivée

Installation au sol en pose libre ou montage sur toit plat
(- Chapitre 4.2.1)

Montage devant un mur du batiment (- Chapitre 4.2.2)

Montage dans un angle droit du batiment (- Chapitre 4.2.3)

Montage dans un angle gauche du batiment (- Chapitre 4.2.4)

Montage avec un muret a droite (— Chapitre 4.2.5)

Montage avec un muret a gauche (- Chapitre 4.2.6)

4.2.1 Installation au sol en pose libre ou montage

sur toit plat

La distance par rapport au mur doit étre > 1 000 mm pour
permettre un montage en pose libre.

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

I}

Sans couvercle base Avec couvercle base
G 100 mm 100 mm
H <400 mm <400 mm
| 1 000 mm 1200 mm
K 500 mm 500 mm
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Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm 4.2.2 Montage devant un mur du batiment

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

O] o

Avec ou sans couvercle base O: %
AN S

100 mm
H 400 a 1 000 mm . .
| 500 mm \ / —‘
Convient pour un montage avec une base élévation. K P
Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm
Sans couvercle base Avec couvercle base
Cc Distance minimale Distance minimale
e [‘L e e (~ Chapitre 5.4) (~ Chapitre 5.4)
G 100 mm 100 mm
O Ol H <400 mm <400 mm
5 | 1000 mm 1200 mm
=0 7 | *8 K | 500 mm 1200 mm
. -
Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm

Sans couvercle base
100 mm
H >1 000 mm

| 500 mm

8000041953_01 Notice d’installation et de maintenance 13



Sans couvercle base

Distance minimale (- Chapitre 5.4)

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

100 mm

I ® O

400 a 1 000 mm

| 500 mm

Convient pour un montage avec une base élévation.

Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm

]
{—
1100

_
E C A D
r—» ot
o IO
,,,,,,, - T -
—|— u
P

Sans couvercle base Avec couvercle base
A 1 000 mm 2 000 mm
C Distance minimale Distance minimale
(- Chapitre 5.4) (- Chapitre 5.4)
OL* % D Distance minimale Distance minimale
(- Chapitre 5.4) (— Chapitre 5.4)
AN E 1200 mm 1 600 mm
100 mm 100 mm
H <400 mm <400 mm
Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm
Sans couvercle base
C Distance minimale (- Chapitre 5.4)
G 100 mm
H >1 000 mm
| 500 mm
N o C D[]
4.2.3 Montage dans un angle droit du batiment ™ - il
En cas de distance < 1 000 mm de la paroi latérale, le pé-
rimétre de protection s’applique jusqu’a la paroi latérale. oi
Conformez-vous aux distances minimales. (- Chapitre 5.4)
r = i $ s ——————
Si la distance > 1 000 mm de la paroi arriére ou latérale, la T
configuration doit étre considérée comme un montage en
pose libre.
I
Ot | o e—
ol B —
| D
| -]
4
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Validité: Hauteur de montage < 400 mm

Sans couvercle base
C Distance minimale (- Chapitre 5.4)
D Distance minimale (- Chapitre 5.4)
| 500 mm
G 100 mm
H 400 a 1 000 mm

Convient pour un montage mural ou un montage avec base
élévation.

Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm

1100
H
]
iy
{—

4
Sans couvercle base Avec couvercle base
|/ A Distance minimale Distance minimale
(— Chapitre 5.4) (- Chapitre 5.4)
Ut I:I D (@ Distance minimale Distance minimale
(~ Chapitre 5.4) (- Chapitre 5.4)
- - D 1 000 mm 2 000 mm
1 | - E 1200 mm 1 600 mm
ke . G 100 mm 100 mm
H <400 mm <400 mm
4

Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm

Sans couvercle base

C Distance minimale (- Chapitre 5.4)
D Distance minimale (- Chapitre 5.4)
| 500 mm

G 100 mm

H >1 000 mm

4.2.4 Montage dans un angle gauche du batiment

En cas de distance < 1 000 mm de la paroi latérale, le pé-
rimétre de protection s’applique jusqu’a la paroi latérale.
Conformez-vous aux distances minimales. (- Chapitre 5.4)

Si la distance > 1 000 mm de la paroi arriére ou latérale, la
configuration doit étre considérée comme un montage en
pose libre.

8000041953 01 Notice d’installation et de maintenance
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Sans couvercle base

Distance minimale (- Chapitre 5.4)

Distance minimale (- Chapitre 5.4)

100 mm

I o 0>

400 a 1 000 mm

500 mm

Convient pour un montage mural ou un montage avec base

élévation.

Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm

L/

4.2.5 Montage avec un muret a droite

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

. AjF
< o ||

Sans couvercle base Avec couvercle base
Cc Distance minimale Distance minimale
(- Chapitre 5.4) (- Chapitre 5.4)
D 500 mm 500 mm
G 100 mm 100 mm
H <400 mm <400 mm
| 1000 mm 1200 mm

Sans couvercle base

Distance minimale (- Chapitre 5.4)

Distance minimale (- Chapitre 5.4)

1 000 mm

100 mm

I ® O o>

>1 000 mm

500 mm
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La hauteur minimale du muret doit étre = (G + H).
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4.2.6 Montage avec un muret a gauche

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

La hauteur minimale du muret doit étre = (G + H).

4.3 Périmétre de protection avec fonction
Flexible Space activée

Les chapitres suivants décrivent le périmétre de protection
avec la fonction Flexible Space activée.

L’activation de la fonction Flexible Space réduit Iégérement
I'efficacité systéme et augmente légerement la consomma-
tion énergétique en mode veille.

Indiquez a l'utilisateur que lorsque la fonction Flexible Space
est activée, le produit ne doit pas étre mis hors tension.

Type de montage avec fonction Flexible Space activée

Installation au sol en pose libre ou montage sur toit plat
(- Chapitre 4.3.1)

Montage devant un mur du batiment (- Chapitre 4.3.2)

Montage dans un angle droit du batiment (— Chapitre 4.3.3)

Montage dans un angle gauche du batiment (- Chapitre 4.3.4)

4.3.1 Installation au sol en pose libre ou montage
sur toit plat

La distance par rapport au mur doit étre > 1 000 mm pour
permettre un montage en pose libre.

8000041953 01 Notice d’installation et de maintenance

Q °) T
ﬁ?
— A
|
C J |
r—>
Ol | ek
,,,,, | ]
= T
Avec ou sans couvercle base
O: G 100 mm
- = BR H < 400 mm
J ‘_ = = ] Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm
- j B
y
<—I>
Sans couvercle base Avec couvercle base | O o

A 100 mm 100 mm i

N g —— ———— Y
(03 Distance minimale Distance minimale ﬁ

(- Chapitre 5.4) (- Chapitre 5.4)

G 100 mm 100 mm
H < 400 mm <400 mm
| 1 000 mm 1200 mm
J 900 mm 900 mm

Avec ou sans couvercle base

G 100 mm

H 400 a 1 000 mm

Convient pour un montage avec une base élévation.

17




Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm

O 1 o

»
1100
o

Avec ou sans couvercle base

100 mm

H >1 000 mm

Avec ou sans couvercle base

e C Distance minimale (- Chapitre 5.4)
4.3.2 Montage devant un mur du batiment

G 100 mm

Validité: Hauteur de montage < 400 mm H 400 a2 1 000 mm

Convient pour un montage mural ou un montage avec base
élévation.

Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm

{m—in
{— i
1100 |

Avec ou sans couvercle base ot I i %
C

Distance minimale (- Chapitre 5.4)
100 mm Sk - -

H <400 mm
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Avec ou sans couvercle base

C Distance minimale (- Chapitre 5.4)

G 100 mm

H >1 000 mm

4.3.3 Montage dans un angle droit du batiment
En cas de distance < 1 000 mm de la paroi latérale, le pé-
rimétre de protection s’applique jusqu’a la paroi latérale.
Conformez-vous aux distances minimales. (- Chapitre 5.4)
Si la distance > 1 000 mm de la paroi arriére ou latérale, la

configuration doit étre considérée comme un montage en
pose libre.

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm

Avec ou sans couvercle base

C

D Distance minimale (- Chapitre 5.4)
G 100 mm

H <400 mm

8000041953 01 Notice d’installation et de maintenance

-

-l Ll

z 1 Q

b ¢ i P4 Avec ou sans couvercle base

I A Wi
o
Distance minimale (- Chapitre 5.4)
I

100 mm
400 a 1 000 mm

I ® O O

Convient pour un montage mural ou un montage avec base
élévation.

19




Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm

Validité: Hauteur de montage < 400 mm

B
1100
.

H -
[m—
1

il TE.

‘u Ol_pois

- - =5
%,

Avec ou sans couvercle base

Avec ou sans couvercle base

Distance minimale (- Chapitre 5.4)

100 mm

I ® O O

Distance minimale (- Chapitre 5.4)

100 mm

I ® O O

<400 mm

>1 000 mm

4.3.4 Montage dans un angle gauche du batiment
En cas de distance < 1 000 mm de la paroi latérale, le pé-
rimétre de protection s’applique jusqu’a la paroi latérale.
Conformez-vous aux distances minimales. (- Chapitre 5.4)
Si la distance > 1 000 mm de la paroi arriére ou latérale, la

configuration doit étre considérée comme un montage en
pose libre.
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Validité: Hauteur de montage entre 400 et 1 000 mm

e,

Avec ou sans couvercle base

C Distance minimale (- Chapitre 5.4)
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Avec ou sans couvercle base

D Distance minimale (- Chapitre 5.4)

G 100 mm

H 400 a 1 000 mm

Convient pour un montage mural ou un montage avec base
élévation.

Validité: Hauteur de montage > 1 000 mm

Ty
Ty

e
H -
1100

B

L/

Avec ou sans couvercle base

5.2 Manutention du produit

Avertissement !

Risques de blessures en cas de levage
d’un poids important !

Le fait de soulever un poids trop important
peut provoquer des blessures graves, no-

tamment des lésions au niveau de la colonne
vertébrale.

» Tenez compte du poids du produit.

» Soulevez le produit a I'aide d’une grue ou
d’un chariot élévateur approprié.

1. Tenez compte de la répartition des masses au cours
du transport et de la manutention. Le produit pése net-
tement plus lourd du cbté droit que du cété gauche.

2. N’inclinez pas le produit a plus de 45° lors du transport.
3. Desserrez le raccord a vis entre le produit et la palette.
4, Pour le transport, utilisez un chariot élévateur adapté.
— Ecartement des fourches : entre 1,2 et 1,5 m
— Epaisseur de fourche : max. 40 mm
5. Protégez les éléments d’habillage des dommages.

5.3 Vues et dimensions

5.3.1 Vue avant

1223

1897

Cc
5 Distance minimale (- Chapitre 5.4)
G 100 mm
H > 1 000 mm
5 Montage

5.1 Controle du contenu de la livraison

» Vérifiez le contenu des différents conditionnements uni-
taires.

5.3.2 Vue latérale, droite

Nom- Désignation

bre

1 Produit

1 Lot de documentation
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5.3.3 Vue de dessous

Distance minimale Mode chauffage

263

263

E 600 mm

77
RS

— _l?l_

670
220
—

]

A~
|

|

i —

41
115

mEas
|
I

Validité: Installation au sol, plus d’1 produit

Le tableau ci-dessous ne prend en compte que les distances
minimales nécessaires au bon fonctionnement d’'une

pompe a chaleur. Il convient en outre de respecter la zone
de sécurité de chaque unité extérieure. (— Chapitre 4.2)

(- Chapitre 4.3). Les unités extérieures ne comportent
aucune source d’inflammation, c’est la raison pour laquelle il
est également possible d’installer une unité extérieure dans
la zone de protection d’une autre unité.

5.3.4 Vue arriére

! ’%@7
g {3
(sp]
7
240
. |40

54 Respect des distances minimales

» Conformez-vous bien aux distances minimales indiquées
pour garantir une circulation d’air suffisante et faciliter les

travaux de maintenance.

» Faites en sorte qu'il reste suffisamment d’espace pour
installer les canalisations hydrauliques.

Validité: Montage au sol OU Montage sur toit plat

Distance minimale

Mode chauffage

A 500 mm
B 300 mm
C sans plaque de raccordement 350 mm
C avec plaque de raccordement 400 mm
D 500 mm

22

Distance minimale Mode chauffage
A 500 mm

B ") 1000 mm

C sans plaque de raccordement 350 mm

C avec plaque de raccordement 400 mm

D 500 mm

E 600 mm

K 500 mm

L 3 000 mm

M 700 mm

") La distance minimale B peut étre réduite a 300 mm si les
conditions suivantes sont remplies :

— l'accessibilité pour les travaux de maintenance et d’entre-
tien est garantie d’'une autre maniére

— un flux d’air suffisant est garanti pendant le fonctionne-
ment

— I'évacuation de la vapeur ascendante est assurée pen-
dant le dégivrage
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Validité: Montage mural

)

/E

Distance minimale Mode chauffage

A 500 mm
B 300 mm
C sans plaque de raccordement 350 mm
C avec plaque de raccordement 400 mm
D 500 mm
E 600 mm
F 300 mm

5.5 Conditions du type de montage

Ce produit a été congu pour une installation au sol, un mon-
tage mural ou un montage sur toit plat.

Le montage sur un toit en pente n’est pas autorisé.

Le montage mural avec le support de I'appareil fourni en ac-
cessoire n’est pas autorisé. Le montage mural avec un autre
support de I'appareil est envisageable a condition de tenir
compte du poids du support de I'appareil et du produit, mais
aussi de respecter les exigences en matiére de statique et
de capacité de charge du mur.

5.6 Choisir le lieu d’installation

» Ne placez pas le produit dans des fosses ou dans des
zones ou l'air ne circule pas librement.

» Notez que l'air froid sortant de I'unité extérieure peut
considérablement refroidir le sol devant I'orifice de
soufflage sur une distance pouvant atteindre env. 3 m.
Lorsque le sol est humide et que les températures
avoisinent le point de congélation, cela peut accélérer la
formation de verglas et augmenter le risque de glissade
et de chute.

» Sile local d’installation se trouve directement sur le front
de mer, protégez le produit des projections d’eau a 'aide
d’'un dispositif de protection supplémentaire.

» Maintenez une certaine distance par rapport aux produits
et aux gaz inflammables.

» Maintenez une certaine distance par rapport aux sources
de chaleur.

» Veuillez noter gu’en raison de la nature de sa surface,
I'unité extérieure est extrémement sensible aux dom-
mages (par ex. aux rayures) causés par des branches
ou des pierres projetées.

» Faites en sorte que l'unité extérieure n’aspire pas un air
corrosif, poussiéreux ou pollué.

8000041953 01 Notice d’installation et de maintenance

» Maintenez une certaine distance par rapport aux orifices
de ventilation et aux gaines de ventilation.

» Maintenez une certaine distance par rapport aux arbres
et aux arbustes caducs.

» Veuillez noter que le local d’installation doit se situer a
moins de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

» Choisissez un lieu d’installation aussi éloigné que pos-
sible des piéces que vous utilisez, par ex. les chambres a
coucher.

» Tenez compte des émissions phoniques. Sélectionnez
un local d’installation le plus éloigné possible des fe-
nétres du batiment voisin.

» Sélectionnez un local d’installation facile d’accés pour
pouvoir effectuer les travaux de maintenance et d’entre-
tien.

» Sile local d’installation se situe a proximité d’'une zone
de manceuvre ou de stationnement de véhicules, entou-
rez-le de barrieres de protection.

Validité: Installation au sol

oy

» Evitez les locaux d'installation situés en angle, dans une
niche, entre des murs ou entre des clétures.

» Conformez-vous aux exigences relatives a la zone de
protection du local d’installation. (- Chapitre 4)

» Evitez que l'air rejeté par la sortie ne soit ré-aspiré.

» Faites en sorte qu’il ne puisse pas y avoir d’accumulation
d’eau au sol.

» Assurez-vous que le sol présente une bonne capacité
d’absorption.

» Prévoyez un lit de gravier et de pierrailles pour I'évacua-
tion des condensats.

» Choisissez un local d’'installation ou la neige ne risque
pas de s’accumuler en hiver.

» Choisissez un local d’'installation ou I'entrée d’air est a
I'abri des vents forts. Dans la mesure du possible, posi-
tionnez I'appareil perpendiculairement a la direction des
vents dominants.

» Sile lieu d’installation n’est pas a I'abri du vent, pré-
voyez d’installer une cloison de protection et respectez
les zones de protection (— Chapitre 4).

» Tenez compte des émissions phoniques. Evitez les
angles, les niches ou les endroits situés entre des murs.

» Choisissez un local d’installation avec une bonne capaci-
té d’absorption phonique conférée par une pelouse, des
arbustes ou des palissades.

» Anticipez le cheminement a I'abri du gel des canalisa-
tions hydrauliques et des lignes électriques dans le sol.

» Prévoyez une traversée murale qui part de l'unité exté-
rieure et passe par le mur du batiment.
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Validité: Montage mural

!

» Veérifiez que le mur répond bien aux exigences en ma-
tiere de statique et de résistance. Tenez compte du poids
du support de I'appareil et du produit.

» Evitez les emplacements de montage situés & proximité
d’une fenétre.

» Tenez compte des émissions phoniques. Maintenez une
certaine distance par rapport aux murs réfléchissants.

» Anticipez le cheminement a I'abri du gel des canalisa-
tions hydrauliques et des lignes électriques.

» Prévoyez une traversée murale.

Validité: Montage sur toit plat

by

» Ne montez le produit que sur des batiments de construc-
tion massive et des dalles en béton coulées en continu.

» Veuillez noter qu'il faut examiner les autres construc-
tions sur toits plats du point de vue de la physique du
batiment, de la statique et des éventuelles transmissions
sonores.

» Ne montez pas le produit sur des batiments ayant une
structure en bois ou un toit Iéger.

» Sélectionnez un local d’'installation facile d’acces pour
pouvoir dégager regulierement les feuilles et la neige
autour du produit.

» Choisissez un local d’installation ou I'entrée d’air est a
I'abri des vents forts. Dans la mesure du possible, posi-
tionnez I'appareil perpendiculairement a la direction des
vents dominants.

» Sile lieu d’'installation n’est pas a I'abri du vent, pré-
voyez d’installer une cloison de protection et respectez
les zones de protection (— Chapitre 4).

» Tenez compte des émissions phoniques. Prévoyez de la
distance par rapport aux batiments voisins.

» Anticipez le cheminement a I'abri du gel des canalisa-
tions hydrauliques et des lignes électriques.

» Prévoyez une traversée murale.
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Différence de hauteur autorisée entre I'unité
extérieure et la soupape de sécurité dans le
circuit chauffage

5.7

La position de la soupape de sécurité dans le circuit chauf-
fage peut étre plus ou moins élevée par rapport au local
d’installation de I'unité extérieure. Pour les cas d’installa-
tion suivants, on part du principe qu’une soupape de sécurité
avec une pression d’ouverture de 3 bars est installée dans le
circuit chauffage.

Cas d’installation 1 : soupape de sécurité dans le circuit
chauffage a la méme hauteur que I'unité extérieure

La position (1) de la soupape de sécurité dans l'unité exté-
rieure et la position (2) du point le plus haut du circuit chauf-
fage sont déterminantes.

La différence de hauteur autorisée (A) est limitée a 14
metres.

Cas d’installation 2 : soupape de sécurité dans le circuit
chauffage en dessous de l'unité extérieure

®B
@V

]

La position (1) de la soupape de sécurité dans l'unité exté-
rieure, la position (2) de la soupape de sécurité dans le cir-
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cuit chauffage et la position (3) du point le plus haut du cir-
cuit chauffage sont déterminantes.

La différence de hauteur autorisée (C) est limitée a 18
metres.

La différence de hauteur autorisée (A) est limitée a 14
métres.

La différence de hauteur autorisée (B) est limitée a

10 métres. Il est possible d’atteindre 15 m si, lors de la
conception de l'installation de chauffage, la pression de ser-
vice, le vase d’expansion (volume et pression d’admission)
et la dilatation de I'eau sont pris en compte.

Cas d’installation 3 : soupape de sécurité dans le circuit
chauffage au-dessus de I'unité extérieure

©)

pZn

A il

La position (1) de la soupape de sécurité dans 'unité exté-
rieure et la position (2) de la soupape de sécurité dans le cir-
cuit chauffage sont déterminantes.

La différence de hauteur autorisée (A) est limitée a 14
métres. Si d’autres pompes de chauffage sont présentes
dans l'installation de chauffage sans séparation hydraulique,
la différence de hauteur doit étre réduite afin d’éviter la
cavitation.

5.8

Opérations préalables au montage et a
I'installation

Danger!

Danger de mort en cas de départ de feu ou
d’explosion liée a un défaut d’étanchéité
du circuit frigorifique !

Le produit renferme du fluide frigorigéne in-
flammable R290. En cas de défaut d’étan-
chéité, le fluide frigorigéne risque de former
une atmosphére explosive au contact de lair.
Il'y a alors un risque de départ de feu et d’ex-
plosion.

» Veérifiez que le périmétre de protection ne
comporte pas de source d’ignition comme
des prises de courant, des interrupteurs
d’éclairage, des ampoules, des inter-
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rupteurs électriques ou d’autres sources
d’ignition permanentes.

» Conformez-vous aux régles de sécurité de base avant de
commencer les interventions.

» Veuillez noter qu’en raison de la nature de sa surface,
I'unité extérieure est extrémement sensible aux dom-
mages, en particulier aux rayures. Utilisez des gants
propres pour transporter I'unité extérieure et laissez-la le
plus longtemps possible dans son emballage afin d’éviter
tout dommage inutile.

5.9 Prévoir une évacuation des condensats

Les condensats qui se forment peuvent étre évacués via une
descente pluviale, une bouche d’égout, un drain de balcon,
un drain de toiture qui débouche dans une canalisation des
eaux usées, un puisard ou un puits perdu. Les bouches et
les drains pour eaux pluviales avec ouverture ne présentent
pas de danger a partir du moment ou ils se situent dans le
périmétre de protection.

Quel que soit le type d’installation, il faut faire en sorte que
I’évacuation des condensats soit a I'abri du gel.

Validité: Installation au sol

En cas de montage au sol, les condensats doivent étre
acheminés dans un lit de gravier hors gel via un tube de
chute.

(@)
o
o
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Dans une région ou le sol géle, la cote A 2 1 000 mm et si le
sol ne gele pas, la cote A = 600 mm.

Le tube de chute doit déboucher dans un lit de gravier suffi-
samment large pour que les condensats puissent s’écouler
librement.

Pour éviter que les condensats ne gelent, le filament chauf-
fant du chauffage d’appoint des conduites doit étre enfi-

Ié dans le tube de chute par I'entonnoir d’évacuation des
condensats.

Validité: Montage mural

En cas de montage mural, les condensats peuvent débou-
cher dans un lit de gravier situé sous le produit.

Les condensats peuvent aussi déboucher dans une des-
cente pluviale via une conduite d'écoulement des conden-
sats. Dans ce cas et en fonction des conditions locales, il
faut utiliser un chauffage d’appoint des conduites électrique
(accessoires en option) pour garder la conduite d’écoule-
ment des condensats hors gel.
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Validité: Montage sur toit plat

En cas de montage sur toit plat, les condensats peuvent
aussi déboucher dans une descente pluviale ou un drain de
toiture via une conduite d’écoulement des condensats. Dans
ce cas et en fonction des conditions locales, il faut utiliser un
chauffage d’appoint des conduites électrique (accessoires
en option) pour garder la conduite d’écoulement des conden-
sats hors gel.

5.10 Raéalisation des fondations

Validité: Montage au sol
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» Creusez une fosse dans le sol. Vous trouverez les
cotes recommandées dans l'illustration.

» Déterminez la profondeur (A) en fonction de la configu-
ration des lieux.
— Régions ou le sol géle : profondeur minimale :

1 000 mm
— Reégion sans gel du sol : profondeur minimale :
600 mm

» Etalez une premiére couche de gravier (4) dans une
zone a 'abri du gel et recouvrez-la d’un géotextile de
drainage.

» Mettez en place un tube de chute (1) en regard de
I'évacuation des condensats.

» Posez une deuxieme couche de gravillons (3)
perméables a I'eau.

» Déterminez la hauteur (B) en fonction de la configura-
tion des lieux.

» Coulez deux fondations (5) en béton. Vous trouverez
les cotes recommandées dans l'illustration.

» Etalez une couche de gravier (2) entre les semelles
filantes ainsi que de part et d’autre.
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5.11 Garantie de la sécurité au travail

Validité: Montage mural

» Assurez-vous que I'accés a la position de montage mural
est sécurisé .

» Siles travaux sur le produit ont lieu a une hauteur de
plus de 3 m, installez une barriere de sécurité.

» Tenez compte du poids élevé du produit.

» Tenez compte de la réglementation et des directives
locales.

Validité: Montage sur toit plat

» Ménagez-vous un acces sir au toit plat.

» Maintenez une distance de 2 m par rapport a la limite de
sécurité, majorée de la distance requise pour travailler
sur le produit. Il ne faut pas aller au-dela de la distance
de sécurité.

» Si ce n'est pas possible, montez un garde-corps (par
ex. une balustrade résistante) au niveau de la limite de
sécurité. A défaut, vous pouvez installer un dispositif
technique de retenue.

» Maintenez une distance suffisante par rapport a toute
fenétre de toit ou puits de lumiére. Pendant les travaux,
sécurisez les trappes d’acces au toit et les fenétres de
toit plat afin d’'empécher toute intrusion et toute chute.

5.12 Mise en place du produit

Validité: Installation au sol

» Utilisez les pieds amortisseurs fournis dans les acces-
soires et, selon le type de montage souhaité, la base
élévation appropriée.

» Alignez I'appareil horizontalement.

— Ecart maximal autorisé: 14 mm/m

» Boulonnez les pieds amortisseurs sur les socles en
béton.

Validité: Montage mural

» Vérifiez la construction et la charge admissible du
mur. Tenez compte du poids du produit.

» Choisissez le support de I'appareil adapté a la struc-
ture de la cloison.

» Utilisez les pieds amortisseurs de la gamme des ac-
cessoires.

» Alignez I'appareil horizontalement.
— Ecart maximal autorisé: 14 mm/m
» Vissez le produit avec les supports de I'appareil.

Validité: Montage sur toit plat

» Tenez compte du poids du produit.
Utilisez des pieds amortisseurs.
» Alignez I'appareil horizontalement.

— Ecart maximal autorisé: 14 mm/m

» Boulonnez les pieds amortisseurs sur les socles en
béton.

v
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5.13 Garantir la conduite d’écoulement des
condensats

Danger!
A Risques de blessures en cas de formation

de verglas a la surface des condensats !

Si les condensats gélent, ils peuvent former
une plaque de verglas glissante et provoquer
des chutes.

» Vcérifiez que les condensats ne s’écoulent
pas dans une zone de passage et qu'ils
ne risquent pas de former une plaque de
verglas.

1. Quelle que soit l'installation, faites en sorte que I'éva-
cuation des condensats soit a I'abri du gel.

2. Montez les accessoires optionnels pour la conduite
d’écoulement des condensats, y compris le chauffage
d’appoint des conduites (— Notice de montage des
accessoires).

5.14 Montage de la cloison de protection
Validité: Installation au sol OU Montage sur toit plat

» Sile local d’installation n’est pas a I'abri du vent, éri-
gez une paroi de protection contre le vent.

» Conformez-vous aux exigences relatives a la zone de
protection du local d’installation. (- Chapitre 4)

» Ce faisant, tenez compte des écarts minimaux.
(- Chapitre 5.4)

5.15 Démontage/montage des éléments
d’habillage

Les opérations suivantes doivent étre effectuées uniquement
si c’est nécessaire, a I'occasion des travaux de maintenance
ou de réparation.

Les outils suivants sont nécessaires :
— Tournevis pour vis a téle T20

Veuillez noter qu’en raison de la nature de sa surface, 'unité
extérieure est extrémement sensible aux dommages, en
particulier aux rayures.

Tenez compte des points suivants lorsque vous démontez
ou montez des éléments d’habillage :

— Déposez les éléments d’habillage démontés dans un en-
droit a I'abri des dommages. Le cas échéant, recouvrez
les éléments d’habillage pour éviter d’endommager la
surface.

— Lors du montage, veillez a ce que les éléments d’ha-
billage soient montés sans étre endommagés.
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5.15.1 Démonter I’habillage latéral droit

.Y

5.15.3 Démonter la grille de sortie d’air

1.
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5.15.4 Démontage de la partie latérale gauche de
I’habillage

5.16

» Pour le montage, procédez dans 'ordre inverse du dé-
montage. (-~ Chapitre 5.15)

Monter les éléments d’habillage

6 Installation hydraulique
6.1 Type d’installation avec raccordement direct
ou séparation systéme

En cas de raccordement direct, l'unité extérieure est direc-
tement reliée a I'installation de chauffage sur le plan hydrau-
lique. Dans ce cas, I'unité extérieure est exposée au gel si
les températures sont négatives. Si le produit est directe-
ment raccordé a un circuit de chauffage au sol, il faut instal-
ler sur place un thermostat de limitation de température.

Avec une séparation systéme, le circuit chauffage est disso-
cié dans un circuit chauffage primaire et un circuit chauffage
secondaire. La séparation passe par un échangeur ther-
mique intercalaire en option qui se trouve dans le batiment.
Si le circuit chauffage primaire contient un mélange d’eau et
de produit antigel, I'unité extérieure est protégée du gel par
basse température, y compris en cas de panne de courant.
L’installation d’'un vase d’expansion dans le retour est néces-
saire. La consommation électrique du produit augmente en
cas de séparation du systéme.

6.2 Respect de la quantité minimale d’eau en
circulation

Les installations de chauffage essentiellement dotées de ro-
binets thermostatiques ou a réglage électrique supposent un
balayage suffisant et constant de la pompe a chaleur. Faites
en sorte de garantir la quantité minimale d’eau de chauf-
fage en circulation lors de la configuration de l'installation

de chauffage.
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6.3 Exigences concernant les composants

hydrauliques

Les tubes plastiques utilisés pour le circuit chauffage entre le
batiment et le produit doivent étre anti-diffusion.

Les canalisations utilisées pour le circuit chauffage entre le
batiment et le produit doivent étre équipées d’une isolation
thermique qui résiste aux hautes températures et aux UV.

En cas de séparation hydraulique par un ballon tampon,
méme lorsque la surveillance du point de rosée est activée,
le ballon tampon ainsi que les conduites reliant 'unité exté-
rieure au ballon tampon doivent étre étanches a la diffusion
de vapeur.

6.4 Opérations préalables a I'installation
hydraulique

1. Avant de raccorder le produit, rincez soigneusement
l'installation de chauffage afin d’éliminer les éventuels
résidus dans les canalisations !

2. Montez un collecteur d’impuretés dans la canalisation
de retour de chauffage.

6.5 Cheminement des canalisations en direction

du produit

1.  Faites cheminer les canalisations du circuit chauffage
qui vont du batiment vers le produit en passant par la
traversée murale.

Validité: Installation au sol

» Dans le sol, faites cheminer les canalisations dans
un tube de protection adapté, comme indiqué dans
lillustration a titre d’exemple.

» Reportez-vous a la notice de montage des acces-
soires pour les cotes et les distances.
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Validité: Montage mural

» Faites passer les canalisations dans la traversée mu-
rale pour aller jusqu’au produit, comme indiqué dans
lillustration.

» Faites cheminer les canalisations de l'intérieur vers
I'extérieur, en ménageant une pente d’environ 2°.

» Reportez-vous a la notice de montage des acces-
soires pour les cotes et les distances.

6.6 Raccordement des canalisations au produit

1. Enlevez les capuchons des raccordements hydrau-
liques.

)
)

o

1 Départ de chauffage, G 2 Retour de chauffage, G
11/2" 11/2"

2. Raccordez la canalisation du circuit chauffage.

Validité: Installation au sol
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» Servez-vous de la plaque de raccordement et des

composants joints de la gamme des accessoires.

» Contrblez I'étanchéité de tous les raccords.

Validité: Montage mural

» Contrblez I'étanchéité de tous les raccords.

6.7

Finalisation de I'installation hydraulique

Installez les autres composants de sécurité requis sui-
vant la configuration de l'installation.

Notez que le produit renferme une soupape de sécurité
tarée a 2,5 bar.

Si le produit ne se trouve pas au point le plus haut du
circuit chauffage, placez des purgeurs supplémentaires
aux points surélevés ou I'air est susceptible de s’accu-
muler (points les plus hauts du systéme).
Assurez-vous que toutes les autres soupapes de sécu-
rité installées dans le circuit chauffage ont un point de
commutation d’au moins 3 bars en tenant compte de

la charge de pression maximale admissible de tous les
composants installés dans le circuit chauffage. Ainsi, le
concept de sécurité est également respecté en cas de
défaut d’étanchéité dans le circuit frigorifique.

Controlez I'étanchéité de tous les raccords.
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6.8

1. Ne raccordez pas directement le circuit chauffage du
produit a une piscine.

2. Utilisez un échangeur thermique de séparation adapté
ainsi que tous les autres composants requis pour l'ins-
tallation.

Raccorder le produit a une piscine

7 Installation électrique

71 Conformité aux normes

Le présent produit est conforme a la norme IEC 61000-3-12.
7.2 Exigences relatives a la qualité de la tension
secteur

Pour la tension d’alimentation secteur d’'un réseau 400 V
triphasé, la tolérance doit s’échelonner de +10 % a -15 %.
Pour ce qui est de I'écart de tension entre les phases, la
tolérance doit étre de +-2 %.

7.3 Exigences concernant les composants
électriques

Le raccordement au secteur doit étre effectué avec des
cables flexibles prévus pour un usage extérieur. Leurs
spécifications doivent étre conformes a la norme 60245 IEC
57. lls doivent porter le code HO7RN-F.

Les séparateurs électriques doivent présenter une intervalle
de coupure d’au moins 3 mm.

La protection par fusibles met en ceuvre des fusibles a action
retardée de type D 25 A. Si le raccordement au secteur est
triphasé, les fusibles doivent commuter les 3 poles.

Si le local d’installation nécessite une protection des per-
sonnes, il faut utiliser des disjoncteurs différentiels sensibles
a tous types de courants de type B. Le déclenchement doit
étre légérement temporisé et adapté a I'utilisation d’ondu-
leurs (seuil de déclenchement > 10 kHz).

7.4 Séparateur électrique

Dans cette notice, le séparateur électrique est désigné par
I'expression « coupe-circuit ». Le coupe-circuit désigne le
plus souvent un fusible ou un disjoncteur de protection mon-
té dans le boitier de compteur/le tableau électrique du bati-
ment. Il faut utiliser un fusible de type D 25A comme disjonc-
teur de protection.

7.5

Opérations préalables a l'installation
électrique

Danger!

Danger de mort en cas d’électrocution di
a un raccordement électrique non effectué
dans les régles de l'art !

Le raccordement électrique doit étre effec-
tué dans les régles de l'art, sous peine d’alté-
rer la sécurité de fonctionnement de I'appareil
et d’'occasionner des blessures et des dom-
mages matériels.

» Vous n’étes habilité a procéder a I'installa-
tion électrique qu’a condition d’étre un ins-
tallateur diment formé et qualifié pour ce
travail.
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7.6

Respectez les directives techniques de raccordement
au réseau basse tension du fournisseur d’énergie.
Reportez-vous a la plaque signalétique pour connaitre
le courant assigné du produit. Cela vous permettra de
déterminer les sections de cables nécessaires pour les
lignes électriques.

Effectuez les opérations préalables a la pose des
lignes électriques du batiment vers le produit en
passant par la traversée murale.

Démontage de la protection des
raccordements électriques

7.7

Vérifiez que la protection contient bien un joint de sé-
curité qui doit faire son office en cas de pénétration
d’humidité.

Démontez la protection comme indiqué sur l'illustration,
en veillant a ne pas endommager le joint périphérique.

Dénudage de la ligne électrique

Si nécessaire, mettez la ligne électrique a longueur.

230V —@—

Dénudez la ligne électrique comme indiqué dans l'illus-
tration. Faites attention a ne pas endommager les iso-
lations des différents fils électriques.

Placez des cosses aux extrémités des fils apres les
avoir dénudés pour éviter les courts-circuits si des
conducteurs venaient a se détacher.
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7.8 Etablissement de I’alimentation électrique,

3~/400V

1. Prévoyez un disjoncteur a courant de défaut pour
le produit si la réglementation du local d’installation
I'exige.

zZ@®

X801 L3

[SISRIS]S

L3
L2
L1

A

2. Montez un coupe-circuit dans le batiment pour le pro-
duit.

3.  Passez un céble de raccordement au secteur a 5 pbles
du batiment au produit en le faisant passer a travers le
mur.

4. Branchez le cable de raccordement au secteur sur le
raccord X801 du boitier électrique.

— Couple de serrage des vis: 1,2 Nm

5. Fixez le cable de raccordement au secteur avec le

serre-cable.

7.9 Exigences relatives au cable LAN du

systéme

» Accessoire du cable SystemLAN.
— correspond a CAT5e 2x2x24/1 SF/UTP
» Type de cable utilisable en alternative :
— Section des conducteurs : AWG20 a AWG24
— Couleurs des fils : orange/blanc, orange, vert/blanc,
vert
— Catégorie : au moins Catb (p. ex.
Cat7 4x2x23/1 S/FTP)
— Longueur de cable : <100 m
» Posez les cables de communication & une distance d’au
moins 40 mm des cables de raccordement au secteur et
des appareils a forte consommation électrique. Le non-
respect de la distance minimale recommandée au niveau
du boitier de raccordement électrique de I'appareil et des
traversées murales n’est pas critique.
» Sinécessaire, placez les cables dans des gaines afin de
les protéger contre les rayonnements UV.

7.10

Le raccordement du céble du réseau local se fait par un
connecteur enfichable avec technique autodénudante.

Raccorder le cable du réseau local

50 mm

®

» Retirez 50 mm de gaine de céble. Pour ce faire, utilisez
un outil de dénudage approprié.

» Retirez 50 mm de la tresse de blindage ainsi que le film
plastique, la feuille d’aluminium et les fils éventuellement
présents.

> Laissez les extrémités des fils de cable non traitées.

» Débranchez la prise du réseau local du raccord situé sur
le circuit imprimé.
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Introduisez le premier fil (1) dans I'ouverture d’introduc-
tion jusqu’a la butée. Utilisez pour cela cette affectation :

Pin Couleur

1a Orange

1b Orange/Blanc
2a Vert

2b Vert/Blanc

» Enfoncez la glissiére (2) dans le connecteur a 'aide d’'un
tournevis plat jusqu’a ce qu’elle s’enclenche de maniere
perceptible et audible.

» Répétez I'opération pour les deuxieme a quatriéme fils.
» Vérifiez que tous les fils sont bien connectés en tirant
|Iégérement dessus.

» Assurez-vous que toutes les glissieres sont compléte-
ment enfoncées, de sorte qu’elles affleurent le bord de la
fiche.

» Branchez le cable du réseau local avec la fiche montée
sur le circuit imprimé.

» Fixez le cable du réseau local avec le serre-cable.

» Serrez a la main la vis du serre-cable.

7.11 Raccordement des accessoires

» Conformez-vous au schéma électrique en annexe.

712 Montage de la protection des raccordements

électriques

1. Fixez la protection en la faisant descendre dans le
systéme de blocage du bord inférieur.

2. Fixez la protection avec deux vis sur le bord supérieur.

8 Mise en service

8.1 Vérifier avant I’activation

» Vérifiez que tous les raccordements hydrauliques ont été
correctement réalisés.

» Vérifiez que tous les raccordements électriques ont été
correctement réalisés.

» Vérifiez si un coupe-circuit a été installé.

» Si cela est prescrit pour le lieu d’installation, vérifiez si un
disjoncteur différentiel est installé.

» Lisez la notice d’utilisation.

» Faites en sorte d’attendre au moins 30 minutes entre la
mise en place du produit et sa mise sous tension.

» Vérifiez que la protection des raccordements électriques
est bien en place.
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8.2 Mise en marche du produit

» Enclenchez tous les coupe-circuit du batiment auxquels
le produit est raccordé.

8.3 Controéle et traitement de I’eau
de chauffage/de I’eau de remplissage et
d’appoint
Attention !

Risque de dommages matériels sous I’ef-
fet d’'une eau de chauffage de médiocre
qualité

» Veillez a garantir une eau de chauffage de
qualité suffisante.

» Avant de remplir l'installation ou de faire I'appoint, vérifiez
la qualité de 'eau de chauffage.

Vérification de la qualité de I’eau de chauffage

» Prélevez un peu d’eau du circuit chauffage.

» Contrdlez I'apparence de I'eau de chauffage.

» Sivous constatez la présence de matiéres sédimen-
tables, vous devez purger l'installation.

» Contrdlez, au moyen d’'un barreau magnétique, si l'instal-
lation contient de la magnétite (oxyde de fer).

» Si vous détectez la présence de magnétite, nettoyez
l'installation et prenez des mesures de protection anti-
corrosion adéquates (par ex. montage d’un séparateur
de magnétite).

» Contrblez la valeur de pH de I'eau prélevée a 25 °C.

» Siles valeurs sont inférieures a 8,2 ou supérieures a
10,0, nettoyez l'installation et traitez I'eau de chauffage.

» Vérifiez que I'eau de chauffage n’est pas exposée a
I'oxygéne.

Contréle de I’eau de remplissage et d’appoint

» Mesurez la dureté de I'eau de remplissage et d’appoint
avant de remplir l'installation.

Traitement de I’eau de remplissage et d’appoint

» Respectez les prescriptions et régles techniques natio-
nales en vigueur pour le traitement de I'eau de remplis-
sage et de I'eau d’appoint.

Dans la mesure ou les prescriptions et les régles techniques
nationales ne sont pas plus strictes, les consignes appli-
cables sont les suivantes :

Il faut traiter I'eau de remplissage et d’appoint

— si, pour la durée d'utilisation de l'installation, la quantité
de remplissage et d’appoint totale est supérieure au triple
du volume nominal de linstallation de chauffage ou

— sile pH de I'eau de chauffage est inférieur a 8,2 ou supé-
rieur a 10,0 ou

— siles valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous
ne sont pas respectées.

Puis- Dureté de I’eau en fonction du volume

sance spécifique de 'installation

de chauf-

fage to- > 20 I/kW

- < 20 I/kW < 40 /KW > 40 I/kW

kW °fH "::.,I/ °fH mol/m® | °fH | mol/m?

<50 Aucun | Aucun | <30 | <30 <03| <005
(e) (e)
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Puis- Dureté de I’eau en fonction du v1<)>Iume
sance spécifique de l’installation

de chauf-

fage to- < > 20 I/kW

tal 20 I/kW < 40 kW > 40 I/kW
kW °fH "::3" °fH | mol/m®* | °fH | mol/m?
<50 <30 <30 <15 | <15 <05/ <005
>50a <20 <20 <10 | =1,0 <05/ <005
<200

>200 a <15 <15 <05 <005 | <.qg5|<0,05
<600

> 600 <05 <0,05 | <05 | <005 |<qg5| <005
1) Capacité nominale en litres/puissance de chauffage ; sur les
installations comportant plusieurs chaudiéeres, prendre la puis-
sance de chauffage unitaire la moins élevée.

2) Contenu en eau spécifique du générateur de chaleur 2 0,3 |
par kW.

3) Contenu en eau spécifique du générateur de chaleur < 0,3 |
par kW (par ex. chaudiéere a circulation d’eau) et installations
avec éléments chauffants électriques.

Attention !

Risque de dommages matériels en cas
d’adjonction d’additifs inadaptés dans
I’eau de chauffage !

Les additifs inadaptés peuvent altérer les
composants, provoquer des bruits en mode
chauffage, voire d’autres dommages consé-
cutifs.

» N’utilisez aucun produit antigel ou inhi-
biteur de corrosion, biocide ou produit
d’étanchéité inadapté.

Aucune incompatibilité n’a été constatée a ce jour entre nos
produits et les additifs suivants s'ils sont correctement utili-
sés.

» Sivous utilisez des additifs, vous devez impérativement
vous conformer aux instructions du fabricant.

Nous déclinons toute responsabilité concernant la compatibi-
lité et I'efficacité des additifs dans le systéme de chauffage.

Additifs de nettoyage (un ringage consécutif est
indispensable)

— Adey MC3+

— Adey MC5

- Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Additifs destinés a rester durablement dans I’ins-
tallation

- Adey MC1+

- Fernox F1

- Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Additifs de protection contre le gel destinés a res-
ter durablement dans I'installation

— Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11
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— Sentinel X 500

» Si vous utilisez les additifs ci-dessus, informez I'utilisa-
teur des mesures nécessaires.

» Informez I'utilisateur du comportement nécessaire a
adopter pour la protection contre le gel.

8.4

» Pour garantir la protection contre le gel, ne remplissez
pas l'intégralité du circuit chauffage avec de I'antigel,
mais installez un échangeur de séparation.

Remplissage et purge du circuit chauffage

Validité: Raccordement direct

» N'utilisez que de I'antigel qui ne modifie pas la viscosité
de I'eau.

Remplissage lorsque I'appareil est éteint

La vanne d’arrét n’ouvre 'ensemble du circuit chauffage que
lorsque le produit est en marche. Si le produit est versé alors
que I'appareil est hors tension, la pompe de chauffage risque
de fonctionner a sec lors de la mise en fonctionnement et
d’étre endommagée.

» Sile produit doit étre versé alors que I'appareil est a I'ar-
rét, ouvrez manuellement la vanne d’arrét (1). Pour ce
faire, faites glisser le levier (2) vers la droite.

» Une fois le remplissage terminé, fermez la vanne d’arrét.

» Branchez 'alimentation électrique et lancez I'assistant
d’installation sur I'unité intérieure. Lors de la premiere
mise en fonctionnement, la vanne d’arrét du circuit
chauffage s’ouvre dés que les unités intérieure et exté-
rieure sont alimentées en courant et connectées via le
SystemLAN.

Remplissage lorsque I'appareil est allumé

» Remplissez le produit d’eau de chauffage en passant par
le retour. Il n’est pas possible de remplir le systéme par
le départ, car une vanne antiretour est intégré au produit.
Augmentez lentement la pression de remplissage jus-
qu’a ce que la pression de service souhaitée soit atteinte
et que l'indicateur de pression sur I'écran de l'unité inté-
rieure se trouve dans la zone marquée en vert.
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» Rincez le circuit chauffage de I'unité extérieure afin d’évi-
ter toute accumulation d’air.

» Activez le programme de purge d’air sur I'unité intérieure.
Le purgeur automatique de I'unité extérieure est ouvert et
ne doit pas étre refermé a I'issue de la purge.

» Vérifiez la pression de l'installation au cours de la purge.
Si la pression chute, faites un appoint d’eau de chauffage
jusqu’a ce que la pression de service souhaitée soit réta-
blie.

Validité: Séparation du systeme

Remplissage lorsque I'appareil est allumé

» L'utilisation d’antigels modifiant la viscosité de I'eau n’est
autorisée que si le circuit chauffage primaire du batiment
de I'unité extérieure est séparé du circuit chauffage se-
condaire.

» Branchez I'alimentation électrique et lancez I'assistant
d’installation sur I'unité intérieure. Lors de la premiere
mise en fonctionnement, la vanne d’arrét du circuit
chauffage s’ouvre des que les unités intérieure et exté-
rieure sont alimentées en courant et connectées via le
SystemLAN.

» Remplissez le produit et le circuit chauffage primaire
avec une eau glycolée (jusqu’a 44 % vol. de propyléene
glycol) en passant par le retour. Il n’est pas possible de
remplir le systéme par le départ, car une vanne antiretour
est intégré au produit. Augmentez lentement la pression
de remplissage jusqu’a ce que la pression de service
souhaitée soit atteinte et que l'indicateur de pression
sur I'écran de I'unité intérieure se trouve dans la zone
marquée en vert.

» Rincez le circuit chauffage de I'unité extérieure afin d’évi-
ter toute accumulation d’air.

> Activez le programme de purge d’air sur I'unité intérieure.
Le purgeur automatique de 'unité extérieure est ouvert et
ne doit pas étre refermé a I'issue de la purge.

» Vérifiez la pression de l'installation au cours de la purge.
Si la pression chute, faites un appoint d’eau glycolée jus-
qu’a ce que la pression de service souhaitée soit rétablie.

» Remplissez le circuit chauffage secondaire d’eau de
chauffage. Augmentez lentement la pression de rem-
plissage jusqu’a ce que la pression de service souhaitée
soit atteinte et que I'indicateur de pression sur I'écran de
I'unité intérieure se trouve dans la zone marquée en vert.

» Activez la pompe de chauffage sur I'unité intérieure.

» Vérifiez la pression de l'installation au cours de la purge.
Si la pression chute, faites un appoint d’eau de chauffage
jusqu’a ce que la pression de service souhaitée soit réta-
blie.

8.5

L’utilisation se fait via I'unité intérieure (- notice d’utilisation
de l'unité intérieure).

Utilisation du produit
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8.6

1.  EnTl'absence de séparation systeme permettant d’as-
surer une protection contre le gel, assurez-vous que le
produit est désactivé et qu’il le reste.

2. Faites en sorte qu'il ne puisse pas y avoir d’accumula-
tion de neige au niveau de I'entrée et de la sortie d’air.

Garantie de protection contre le gel

8.7

1.  Déconnectez tous les coupe-circuit du batiment aux-
quels le produit est raccordé.

2. Veuillez noter que la protection contre le gel n'est plus
garantie en I'absence de séparation systéme permet-
tant d'assurer la protection contre le gel.

Arrét du produit

8.8 Pression manométrique résiduelle

disponible

Les courbes caractéristiques s’appliquent au circuit chauf-
fage de I'unité extérieure et renvoient a une température de
I'eau de chauffage de 20 °C. Vous trouverez un apergu des
courbes caractéristiques en annexe. (— Annexe A)

9 Remise a l'utilisateur

9.1

» Expliquez a I'utilisateur comment fonctionne le systéme.

» Informez l'utilisateur de I'existence d’une séparation
systeme et de la maniéere dont la fonction de protection
contre le gel est assurée.

» Invitez I'utilisateur a étre particulierement attentif aux
avertissements de sécurité.

» Informez I'utilisateur des risques spécifiques au fluide fri-
gorigéne R290 et de la conduite a tenir en conséquence.

» Informez I'utilisateur de la nécessité d'une maintenance
réguliére de son installation.

» Indiquez a I'utilisateur de ne pas employer d’autres
moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou
pour le nettoyage que ceux recommandés dans la pré-
sente notice. Eviter tout endommagement causé par des
objets pointus, de I'eau chaude ou des flammes nues.

» Informez I'utilisateur que la notice d'utilisation du systeme
de pompe a chaleur est jointe avec 'unité intérieure.

Information de l'utilisateur

10

10.1

Inspection et maintenance
Opérations préalables a I'inspection et a la
maintenance

» Ne réalisez ces taches que si vous étes une personne
spécialisée et formée aux spécificités et aux risques du
fluide frigorigéne R290.
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Danger!

Danger de mort en cas de départ de feu ou
d’explosion liée a un défaut d’étanchéité
du circuit frigorifique !

Le produit renferme du fluide frigorigéne in-
flammable R290. En cas de défaut d’étan-
chéité, le fluide frigorigéne risque de former
une atmosphére explosive au contact de l'air.
[l'y a alors un risque de départ de feu et d’ex-
plosion.

» Sivous devez ouvrir le produit pour inter-
venir dedans, assurez-vous au préalable
de I'absence de défaut d’étanchéité en uti-
lisant un détecteur de fuites.

» En cas de défaut d’étanchéité : fermez le
boitier du produit, informez I'utilisateur et
contactez le service client.

» Tenez toutes les sources d’ignition a dis-
tance du produit. C’est le cas, en particu-
lier, des flammes nues, des surfaces qui
présentent une température supérieure a
370 °C, des appareils électriques suscep-
tibles de produire une source d’ignition, ou
encore des dispositifs qui produisent des
décharges d’électricité statique.

» Faites en sorte que la zone autour du
produit soit suffisamment ventilée.

» Délimitez le périmétre pour interdire I'ac-
cés au périmétre de protection aux per-
sonnes non autorisées.

» Si vous devez travailler en hauteur, conformez-vous bien
aux regles de sécurité au travail (- Chapitre 5.11).

» Déconnectez tous les coupe-circuit du batiment auxquels
le produit est raccordé.

» Isolez le produit de I'alimentation électrique.

» Assurez-vous que la mise a la terre du produit est tou-
jours assurée.

» Protégez tous les composants électriques et hydrau-
liques des projections d’eau pendant que vous travaillez
sur I'appareil. Couvrez I'onduleur et les faisceaux élec-
triques.

10.2

A

Respect du plan de travail et des intervalles
préconisés

Remarque

L’intervalle pour la réalisation des inspections

et maintenances peut étre prolongé jusqu’a 2
ans maximum si un systéme de surveillance a
distance agréeé par le fabricant pour I'appareil est
utilisé sans faille.

» Respectez les intervalles mentionnés et effectuez tous
les travaux mentionnés.
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# Travaux de maintenance Inter-
valle
1 Vérification du périmetre de protection Tous les
(- Chapitre 10.4.1) ans
2 Nettoyer le produit (- Chapitre 10.4.2) Tous les
ans
3 Contréle du purgeur automatique et de la | Tous les
soupape de sécurité (- Chapitre 10.4.4) | ans
4 Controle de I'évaporateur, du ventila- Tous les
teur et de I'évacuation des condensats ans
(-~ Chapitre 10.4.5)
5 Contréle du circuit frigorifique Tous les
(- Chapitre 10.4.6) ans
6 Contréle de I'étanchéité du circuit frigori- | Tous les
fique (- Chapitre 10.4.7) ans
7 Contrdle des raccordements et des Tous les
lignes électriques (- Chapitre 10.4.8) ans

10.3 Approvisionnement en piéces de rechange

Les piéces d’origine ont été homologuées dans le cadre de
la certification CE de I'appareil. Vous obtiendrez de plus
amples informations sur les piéces de rechange originales
Vaillant disponibles a I'adresse de contact indiquée au dos
ou via le portail Internet.

» Pour obtenir de plus amples informations sur votre pro-
duit, scannez le code affiché a I'aide de votre smart-
phone.
< Vous serez redirigé vers le portail Internet.

» Utilisez exclusivement des piéces d’origine Vaillant si
vous avez besoin de piéces de rechange pour la mainte-
nance ou la réparation.

10.4 Exécution des travaux de maintenance

10.4.1 Vérification du périmétre de protection

» Vérifiez que le périmétre de protection défini est
bien respecté a la périphérie immédiate du produit.
(- Chapitre 4)

» Vérifiez qu’il 'y a pas eu de travaux ou d’installations
préjudiciables au périmetre de protection.

10.4.2 Nettoyer le produit

» Ne nettoyez pas le produit avant d’avoir monté tous les
éléments d’habillage et de protection.

> Nettoyez le produit avec une éponge et de I'eau savon-
neuse chaude. Evitez les températures de I'eau supé-
rieures a 20 °C.

» N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de jet d’eau
pour nettoyer le produit.

» Utilisez uniquement des produits nettoyants au pH
neutre. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants.
Proscrivez les détergents contenant du chlore et de
I'ammoniac.

» Nettoyez la grille d’entrée d’air et la grille de sortie d’air.

» Nettoyez la gouttiére.
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— Pour le nettoyage de la gouttiére, démontez le pan-
neau latéral droit (—» Chapitre 5.15.1) et le panneau
avant (- Chapitre 5.15.2).

10.4.3 Démontage des éléments d’habillage

1. Avant de démonter les éléments d’habillage, vérifiez
qu’il N’y a pas de fuite de fluide frigorigéne avec un
détecteur de fuites.

2.  Démontez les éléments d’habillage dans la mesure
ou cela est nécessaire aux travaux de maintenance
suivants (- Chapitre 5.15).

10.4.4 Contréle du purgeur automatique et de la
soupape de sécurité

1. Vérifiez que le purgeur automatique (1) est ouvert.

2. Vérifiez si le purgeur automatique présente une fuite.
Si c’est le cas, changez le purgeur automatique.

3. Vérifiez le fonctionnement de la soupape de sécurité

().

10.4.5 Controle de I’évaporateur, du ventilateur et
de I’évacuation des condensats

1. Nettoyez les interstices entre les ailettes avec une
brosse souple. Faites attention a ne pas tordre les ai-
lettes.

2.  Retirez les salissures et les dép6ots.

3.  Sinécessaire, redressez les ailettes tordues avec un
peigne a ailettes.

4. Faites tourner le ventilateur a la main.

5. Vérifiez que le ventilateur tourne bien.

6. Retirez les salissures qui se sont accumulées dans
le bac de récupération de condensats ou la conduite
d’écoulement des condensats.

7. Vérifiez que I'eau s’écoule librement. Pour cela, versez
environ 1 litre d’eau dans le bac de récupération de
condensats.

8.  Assurez-vous que le filament chauffant a bien été mis
en place dans I'entonnoir d’évacuation des conden-
sats.
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10.4.6 Contréle du circuit frigorifique
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1. Vérifiez que les composants et les canalisations sont
libres de toute saleté et corrosion.

2. Sinécessaire, détachez les fermetures velcro (2) de
l'isolation et vérifiez que les capuchons de protection
(1) et (3) sont bien en place sur les raccords de main-
tenance.

10.4.7 Contréle de I’étanchéité du circuit
frigorifique
1. Vérifiez que les composants du circuit frigorifique et les

conduites de fluide frigorigéne ne portent pas de traces
de dommages, de corrosion et de fuite d’huile.

2. Vérifiez que le circuit frigorifique est étanche avec un
détecteur de fuites. Profitez-en pour inspecter I'en-
semble des composants et des canalisations.

3.  Consignez les résultats du contréle d’étanchéité dans
le livret de I'installation.

10.4.8 Contrdle des raccordements et des lignes
électriques

1. Vérifiez que le joint n’est pas endommagé sur le boitier
de raccordement.

2. Vérifiez que les lignes électriques sont bien en place
dans les connecteurs males ou les bornes du boitier de
raccordement.

3.  Vérifiez la mise a la terre du boitier de raccordement.
4.  Vérifiez le cable d’alimentation.
Résultat:
Céble de raccordement au secteur défectueux
» Assurez-vous que le remplacement soit effectué
exclusivement par une personne qualifiée pour les
travaux électriques, Vaillant ou le service client.

5.  Vérifiez que les lignes électriques sont bien en place
dans les connecteurs méles ou les bornes de 'appa-
reil.

6.  Vérifiez que les lignes électriques ne sont pas endom-
magées dans 'appareil.
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7. Vérifiez le revétement de toutes les connexions de
mise a la terre.

Résultat:
Connexions de mise a la terre corrodées
» Remplacez la connexion de mise a la terre.

10.4.9 Finalisation de I'inspection et de la
maintenance

» Montez les éléments d’habillage.

» Enclenchez le coupe-circuit qui alimente le produit a I'in-
térieur du batiment.

» Mettez le produit en fonctionnement.

» Effectuez un test de fonctionnement et un contréle de
sécurité.

11 Dépannage

1.1

Un code défaut apparait a I'’écran de I'unité intérieure en cas
de défaut.

Messages d’erreur

» Reportez-vous au tableau intitulé messages de défaut (—
notice d’installation de I'unité intérieure, annexe).

11.2 Autres anomalies

» Reportez-vous au tableau intitulé dépannage des anoma-
lies de fonctionnement (- notice d’installation de I'unité
intérieure, annexe).

12 Réparation et service

12.1 Préparation des travaux de réparation et de

maintenance du circuit frigorifique

N’effectuez pas d’intervention a moins de disposer d’une
vraie expertise des techniques frigorifiques et d’avoir été
spécialement formé a la manipulation du fluide frigorigéne
R290.

Danger!
Danger de mort en cas de départ de feu ou
d’explosion liée a un défaut d’étanchéité
du circuit frigorifique !

Le produit renferme du fluide frigorigéne in-
flammable R290. En cas de défaut d’étan-
chéité, le fluide frigorigéne risque de former
une atmosphére explosive au contact de l'air.
Il'y a alors un risque de départ de feu et d’ex-
plosion.

» Sivous devez ouvrir le produit pour inter-
venir dedans, assurez-vous au préalable
de I'absence de défaut d’étanchéité en uti-
lisant un détecteur de fuites.

» En cas de défaut d’étanchéité : fermez le
boitier du produit, informez I'utilisateur et
contactez le service client.

» Tenez toutes les sources d’ignition a dis-
tance du produit. C’est le cas, en particu-
lier, des flammes nues, des surfaces qui
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12.2

présentent une température supérieure a
370 °C, des appareils électriques suscep-
tibles de produire une source d’ignition, ou
encore des dispositifs qui produisent des
décharges d’électricité statique.

» Faites en sorte que la zone autour du
produit soit suffisamment ventilée.

» Délimitez le périmétre pour interdire I'ac-
ces au périmétre de protection aux per-
sonnes non autorisées.

Déconnectez tous les coupe-circuit du batiment auxquels
le produit est raccordé.

Isolez le produit de I'alimentation électrique, mais vérifiez
que la mise a la terre du produit reste garantie.

Délimitez le périmétre de travail et mettez des panneaux
d’avertissement.

Portez votre équipement de protection personnelle et
munissez-vous d’un extincteur.

Utilisez exclusivement des appareils et des outils homo-
logués pour le fluide frigorigene R290.

Surveillez 'atmosphére dans la zone de travail avec un
détecteur de gaz portable adapté placé a proximité du
sol.

Retirez toute source d’ignition et notamment les outils
qui produisent des étincelles. Prenez des mesures de
protection vis-a-vis des décharges électrostatiques.

Démontez le panneau latéral droit et le panneau avant.

Retrait du fluide frigorigéne du produit

Danger!

Danger de mort du fait d’un incendie ou
d’explosions lors de la vidange du fluide
frigorigéne !

Le produit renferme du fluide frigorigéne
inflammable R290. Le fluide frigorigene
risque de former une atmosphére explosive
au contact de l'air. Il y a alors un risque de
départ de feu et d’explosion.

» N’effectuez pas d’intervention a moins
d’avoir été spécialement formé a la mani-
pulation du fluide frigorigene R290.

» Portez votre équipement de protection
personnelle et munissez-vous d’un extinc-
teur.

» Utilisez exclusivement des outils et des
appareils homologués pour le fluide frigo-
rigéne R290 et qui ne présentent aucun
défaut.

» Faites en sorte qu’il n’y ait pas d’air qui
s’infiltre dans le circuit frigorifique, dans
les outils et appareils contenant du fluide
frigorigéne ou dans la bouteille de fluide
frigorigene.

» Notez que le fluide frigorigéne R290
ne doit en aucun cas parvenir dans les
égouts.

» Ne vous servez pas du compresseur in-
tégré a l'unité extérieure pour pomper le
fluide frigorigéne (pas de « pump-down »).
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En I'absence de séparation systeme, retirez I'eau de
chauffage du condenseur (échangeur thermique) avant
de retirer le fluide frigorigéne du produit.
Procurez-vous I'outillage et les appareils nécessaires
pour vidanger le fluide frigorigéne :

Station d’aspiration

— Pompe a vide

Bouteille de recyclage du fluide frigorigéne

Pont manométrique

Utilisez exclusivement des outils et des appareils ho-
mologués pour le fluide frigorigeéne R290.

Utilisez exclusivement les bouteilles de recyclage ho-
mologuées pour le fluide frigorigene R290, qui portent
les marquages correspondants et sont équipées d’'une
vanne de décharge et d’'une vanne d’arrét.

Utilisez exclusivement des tuyaux, des accouplements
et des valves totalement étanches et en parfait état.
Vérifiez I'étanchéité avec un détecteur de fuites adap-
té.

Mettez la bouteille de recyclage sous vide.

Aspirez le fluide frigorigéne. Tenez compte de la quan-
tité de remplissage maximale de la bouteille de recy-
clage et suivez la quantité de remplissage avec une
balance tarée au préalable.

Faites en sorte qu'il n’y ait pas d’air qui s’infiltre dans
le circuit frigorifique, dans les outils et appareils conte-
nant du fluide frigorigéne ou dans la bouteille de recy-
clage.

Branchez le pont manométrique du c6té haute pres-
sion et du cété basse pression du circuit frigorifique et
vérifiez que le détendeur est ouvert, afin de vidanger
totalement le circuit frigorifique.

Démontage de I’'assemblage du circuit
frigorifique

Rincez le circuit frigorifique a I'azote.

Mettez le circuit frigorifique sous vide.

Répétez le ringcage a I'azote et la mise sous vide jusqu’a
ce qu’il N’y ait plus de fluide frigorigéne dans le circuit
frigorifique.

Si le compresseur contenant de I'huile doit étre démonté,
aspirez le circuit frigorifique afin de vous assurer qu’il ne
reste plus de fluide frigorigéne inflammable dans I'huile
du compresseur.

Rétablissez la pression atmosphérique.

Utilisez un coupe-tube pour ouvrir le circuit frigorifique.
N’utilisez pas de dispositif de brasage, d’outil qui produit
des étincelles ou qui fonctionne par enlévement de co-
peaux.

Démontez I'assemblage.

Notez que les composants démontés risquent de libérer
du fluide frigorigéne pendant une période prolongée en
raison du dégagement gazeux provenant de I'huile de
compresseur contenue dans les composants. C’est tout
particulierement le cas pour le compresseur. Stockez

et transportez ces composants dans des endroits bien
ventilés.
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124 Montage de I’'assemblage du circuit
frigorifique

» Montez 'assemblage dans les régles de I'art. Procédez
exclusivement par brasage.

» Testez la pression du circuit frigorifique a I'azote.

12.5

Remplissage du produit avec du fluide
frigorigéne

Danger!

Danger de mort en cas d’incendie ou d’ex-
plosion lors de la charge du fluide frigori-
géne!

Le produit renferme du fluide frigorigéne
inflammable R290. Le fluide frigorigéne
risque de former une atmosphére explosive
au contact de lair. Il y a alors un risque de
départ de feu et d’explosion.

» N’effectuez pas d’intervention a moins
d’avoir été spécialement formé a la mani-
pulation du fluide frigorigéne R290.

» Portez votre équipement de protection
personnelle et munissez-vous d’un extinc-
teur.

» Utilisez exclusivement des oultils et des
appareils homologués pour le fluide frigo-
rigéne R290 et qui ne présentent aucun
défaut.

» Faites en sorte qu’il n'y ait pas d’air qui
s’infiltre dans le circuit frigorifique, dans
les outils et appareils contenant du fluide
frigorigéne ou dans la bouteille de fluide
frigorigéne.

1.  Utilisez exclusivement du fluide frigorigene R290 neuf
qui porte les spécifications correspondantes et pré-
sente un niveau de pureté d’au moins 99,5 %.

2. Procurez-vous l'outillage et les appareils nécessaires
pour le remplissage de fluide frigorigéne :

— Pompe a vide
— Bouteille de fluide frigorigene
— Balance

3.  Utilisez exclusivement des outils et des appareils ho-
mologués pour le fluide frigorigéne R290. Utilisez ex-
clusivement les bouteilles de fluide frigorigéne qui pré-
sentent le marquage requis.

4.  Utilisez exclusivement des tuyaux, des accouplements
et des valves totalement étanches et en parfait état.
Vérifiez I'étanchéité avec un détecteur de fuites adap-
té.

5.  Utilisez des tuyaux aussi courts que possible afin
de minimiser la quantité de fluide frigorigéne qu’ils
contiennent.

6. Rincez le circuit frigorifique a I'azote.

Aspirez le circuit frigorifique.

8. Remplissez le circuit frigorifique de fluide frigorigéne
R290. La quantité de remplissage requise figure sur
la plaque signalétique du produit. Faites attention a ce
qu’il N’y ait pas de trop-plein dans le circuit frigorifique.

9.  Vérifiez que le circuit frigorifique est étanche avec un
détecteur de fuites. Profitez-en pour inspecter I'en-
semble des composants et des canalisations.

N
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12.6 Remplacer les composants électriques
1.  Protégez tous les composants électriques des projec-
tions d’eau.

2. N’utilisez que des outils isolés qui sont autorisés pour
travailler en toute sécurité jusqu’a 1 000 V.

3. Utilisez exclusivement des piéces de rechange origi-
nales Vaillant.

4. Remplacez le composant électrique défectueux de
maniére professionnelle.

5. Effectuez un contréle électrique conformément a la
norme EN 50678.

12.7 Remplacer les composants hydrauliques

1. Protégez tous les composants hydrauliques des pro-
jections d’eau.

2. Protégez I'onduleur et les faisceaux électriques qui le
traversent contre I’humidité.

12.8 Finalisation des travaux de réparation et de

maintenance

» Montez les éléments d’habillage. (- Chapitre 5.16)

» Enclenchez I'alimentation électrique et mettez le produit
sous tension.

» Mettez le produit en fonctionnement. Activez brievement
le mode chauffage.

» Veérifiez que le produit est étanche avec un détecteur de
fuites.

13 Mise hors service

13.1  Mise hors service provisoire du produit

1.  Isolez le produit de I'alimentation électrique. Pour ce
faire, déconnectez tous les coupe-circuit du batiment
auxquels le produit est raccordé.

2. Protégez l'installation de chauffage du gel. En pré-
sence d’un risque de gel, vidangez totalement I'eau
de chauffage du produit.

Condition: Fonction activée Flexible Space

» Veuillez noter que le produit ne peut étre mis provisoire-
ment hors service que pour la durée de la maintenance
ou de la réparation, et non pour une période prolongée
(par ex. période de vacances, temps d’attente pour la li-
vraison de pieces de rechange, etc.).

13.2

Mise hors service définitive du produit

Danger!

Danger de mort en cas de départ de feu ou
d’explosion lors du transport d’appareils
qui renferment du fluide frigorigéne !

Le produit renferme du fluide frigorigene
R290 inflammable. Si les appareils sont
transportés sans leur emballage d’origine,

le circuit frigorifique risque de subir des
dommages et de libérer du fluide frigorigéne.
Le fluide frigorigéne risque de former une
atmosphére inflammable au contact de I'air.
Il'y a alors un risque de départ de feu et
d’explosion.
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» Veillez a éliminer le fluide frigorigéne du
produit dans les reégles de 'art avant de le
transporter.

1. Déconnectez tous les coupe-circuit du batiment aux-
quels le produit est raccordé.

2.  Isolez le produit de I'alimentation électrique, mais véri-
fiez que la mise a la terre du produit reste garantie.

3. Alaide d'un détecteur de fuites de gaz, assurez-vous
qu’il N’y a pas de fuites dans le circuit frigorifique.

4. Vidangez I'eau de chauffage du produit.

5. Démontez le panneau latéral droit et le panneau avant.

6. Retirez le fluide frigorigéne du produit.

(- Chapitre 12.2)

7.  Notez que méme si vous vidangez totalement le circuit
frigorifique, il reste du fluide frigorigéne, du fait du deé-
gagement de gaz de I'huile du compresseur.

8. Montez le panneau latéral droit et le panneau avant.

9.  Apposez une étiquette visible depuis I'extérieur sur le
produit. Notez sur I'étiquette que le produit a été mis
hors service et que le fluide frigorigéne a été aspiré.
Signez I'étiquette en indiquant la date.

10. Faites recycler le fluide frigorigene prélevé conformé-
ment aux réglements. Notez qu'’il faut épurer et contro-
ler le fluide frigorigéne avant de le réutiliser.

11. Mettez le produit et ses composants au rebut ou faites-
les recycler conformément aux réglements.

14 Recyclage et mise au rebut
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» Procédez a la mise au rebut de 'emballage dans les
régles.

» Conformez-vous a toutes les prescriptions en vigueur.

Mise au rebut de I’emballage

14.2

Mise au rebut du frigorigéne

Danger!

Danger de mort en cas de départ de feu
ou d’explosion lors du transport de fluide
frigorigéne !

S'’il y a des émanations de fluide frigorigene
R290 au cours du transport, elles risquent de
former une atmosphére explosive au contact
de I'air. Il y a alors un risque de départ de feu
et d’explosion.

» Veillez a transporter le fluide frigorigéne
dans les régles de lart.

» Faites en sorte que la mise au rebut du fluide frigorigéne
soit effectuée par un professionnel qualifié.

8000041953 01 Notice d’installation et de maintenance

15 Service aprés-vente

Les coordonnées de notre service aprés-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.
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Annexe
A Pression manométrique résiduelle disponible
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B Schéma de fonctionnement
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10
11
12
13
14
15
16

Capteur de température au niveau de I'entrée d’air
Filtre

Détendeur électronique

Capteur de pression dans la zone basse pression
Capteur de température en amont du compresseur

Raccord de maintenance dans la zone basse pres-
sion
Vanne d’inversion 4 voies

Capteur de température au niveau du compresseur
Raccord de maintenance dans zone haute pression
Capteur de pression dans la zone haute pression
Contréleur de pression

Débitmetre

Soupape de sécurité

Purgeur automatique

Séparateur liquide

Vanne d’arrét du circuit chauffage
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Capteur de température du départ de chauffage
Pompe de chauffage

Capteur de pression dans le circuit chauffage
Raccordement du retour de chauffage
Raccordement du départ de chauffage

Capteur de température du retour de chauffage
Clapet anti-retour

Condenseur

Capteur de température en aval du condenseur
Capteur de température en aval du compresseur
Compresseur

Collecteur de fluide frigorigéne
Filtre/déshydrateur

Capteur de température au niveau de I'évaporateur
Evaporateur

Ventilateur
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C Dispositifs de sécurité
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1 Capteur de pression dans le circuit chauffage 16 Détecteur de température au niveau du compres-
seur

2 Pompe de chauffage

P g 17 Capteur de température en amont du compresseur
3 Capteur de température du départ de chauffage

P P P 9 18 Capteur de pression dans la zone basse pression
4 Vanne d’arrét du circuit chauffage .
19 Raccord de maintenance dans la zone basse pres-
5 Purgeur automatique sion
6 Soupape de sécurité 20 Collecteur de fluide frigorigéne
7 Séparateur liquide 21 Ventilateur
8 Débitmetre 22 Evaporateur
9 Condenseur 23 Capteur de température au niveau de I'entrée d’air
10 Vanne d'inversion 4 voies 24 Capteur de température au niveau de I'évaporateur
11 Raccord de maintenance dans zone haute pression 25 Filtre
12 Capteur de pression dans la zone haute pression 26 Détendeur électronique
13 Contréleur de pression dans la zone haute pression 27 Filtre/déshydrateur
14 Capteur de température en aval du compresseur 28 Capteur de temperature en aval du condenseur
15 Compresseur 29 Clapet anti-retour
30 Capteur de température retour de chauffage

42 Notice d’installation et de maintenance 8000041953_01



D Schéma électrique

D.1 Schéma électrique, alimentation électrique, 3~/400V
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Circuit imprimé Installer Board
Raccord d’alimentation électrique
Connexion au circuit imprimé HMU
Connexion du SystemLAN a la HMU
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Connexion du SystemLAN a l'unité intérieure
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Résistance de codage du mode rafraichissement
Tension d’alimentation du circuit imprimé HMU
Tension d’alimentation pour le ventilateur
Compresseur

Assemblage de I'onduleur
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D.2 Schéma électrique, capteurs et actionneurs
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1 SystemLAN Installer Board 10 Chauffage du carter d’huile

2 Modbus vers 'onduleur 11 Vanne d’inversion 4 voies

3 Capteur de débit LIN-Bus 12 Vanne d’arrét du circuit chauffage

4 Pompe de chauffage LIN-Bus 13 Tension d’alimentation de la pompe de chauffage
5 Détendeur électronique 14 Tension d'alimentation du circuit imprimé HMU

6 Circuit imprimé HMU 15 Capteur de pression dans la zone basse pression
7 Connexion au circuit imprimé Installer Board 16 Capteur de température au niveau de I'évaporateur
8 Ecoulement du bac de récupération des condensats 17 Capteur de température de l'air extérieur

0 Chatifage du ba  condensats 18 Commande du ventitor

19 Entrée du capteur de température du compresseur
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20 Sortie du capteur de température du compresseur 24

21 Détecteur de température 25
22 Pressostat dans la zone haute pression 26
23 Capteur de pression dans la zone haute pression 27

E Caractéristiques techniques

i

Remarque

Capteur de pression dans le circuit chauffage
Capteur de température du retour de chauffage
Capteur de température en aval du condenseur

Capteur de température du départ de chauffage

Les données de performances couvrent également le mode silencieux.

Les données de performance ci-dessous ne s’appliquent qu’aux produits neufs avec des échangeurs thermiques
propres et une durée de fonctionnement préalable minimale du compresseur de 72 heures.

Les données EN 14825 sont déterminées suivant une méthode d’essai bien spécifique. Pour de plus amples infor-
mations, renseignez-vous sur la « méthode d’essai EN 14825 » auprés du fabricant du produit.

Caractéristiques techniques — généralités

VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q
Largeur 1.897 mm 1.897 mm
Hauteur 1.233 mm 1.233 mm
Profondeur 785 mm 785 mm
Poids, avec emballage 342 kg 342 kg
Poids, opérationnel 308 kg 308 kg
Poids, opérationnel, c6té gauche/droit 96 kg / 212 kg 96 kg / 212 kg
Couleur RAL 7021 7021
Raccordement, circuit chauffage G11/2" G11/2"
Tension nominale 400 V (+10 %/- 400 V (+10 %/-
15 %), 50 Hz, 15 %), 50 Hz,
3~/N/PE 3~/N/PE
Puissance assignée, maximale 13,0 kW 13,0 kW
Coefficient de puissance nominale 1 1
Courant assigné, maximal 19,0 A 19,0 A
section de cable minimale 2,5 mm? 2,5 mm?
Indice de protection électrique IPX4 IPX4
Type de fusible Caractéristique Caractéristique
D 25 A, aaction | D 25 A, a action
retardée, retardée,
commutation a commutation a
3 poles 3 poles
Ventilateur, puissance absorbée 275 W 275 W
Ventilateur, nombre 1 1
Ventilateur, régime, maximal 415 tr/min 415 tr/min
Ventilateur, débit d’air, maximal 7.800 m¥h 7.800 m*h
Pompe de chauffage, puissance électrique absorbée 140 W 140 W
Caractéristiques techniques - circuit chauffage
VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q
Température de I’eau de chauffage, 20...75°C 20...75°C
minimale/maximale
Pression de service, minimale 0,05 MPa 0,05 MPa
(0,50 bar) (0,50 bar)
Pression de service, maximale 0,25 MPa 0,25 MPa
(2,50 bar) (2,50 bar)
Débit volumique, minimal 1.140 I/h 1.140 I/h
Débit volumique, maximal 3.600 I/h 3.600 I/h
Débit volumique du dégivrage, minimal 2.200 I/h 2.200 I/h
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VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q
Débit volumique du radiateur 1.800 I’h 1.800 Ih
Débit volumique du chauffage au sol 2.900 I/h 2.900 I’h
Quantité d’eau, dans l'unité extérieure 8,01 8,01
Caractéristiques techniques - circuit frigorifique
VWL 175/8.1 A | VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q
Fluide frigorigéne, type R290 R290
Fluide frigorigéne, quantité de remplissage 2,4 kg 2,4 kg
Fluide frigorigéne, Global Warming Potential (GWP) 0,02 0,02
Fluide frigorigéne, équivalent CO, 0,000046 t 0,000046 t
Pression de service admissible, maximale 3,15 MPa 3,15 MPa
(31,50 bar) (31,50 bar)
Compresseur, type Compresseur Compresseur
spiro-orbital « spiro-orbital «
scroll » scroll »
Compresseur, type d’huile Polyalkylene Polyalkylene
glycol spécifique | glycol spécifique
(PAG) (PAG)
Compresseur, réglage Electronique Electronique

Caractéristiques techniques — puissance, mode chauffage

VWL 175/8.1 A | VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q

Puissance utile, A2/W35 8,38 kW 8,38 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A2/W35 4,54 4,54
Puissance utile, minimale/maximale, A2/W35 6,58 6,58

... 16,16 kW ... 23,06 kW
Puissance utile, A2/W45 12,78 kW 12,78 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A2/W45 3,3 3,3
Puissance utile, minimale/maximale, A2/W45 6,17 6,17

... 18,35 kW ... 22,60 kW
Puissance utile, A2/W55 11,21 kW 14,24 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A2/W55 2,69 2,81
Puissance utile, minimale/maximale, A2/W55 5,51 5,51

... 16,55 kW ... 23,43 kW
Puissance de chauffage, nominale, A7/W35 17,66 kW 20,89 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A7/W35 5,02 4,68
Puissance utile, minimale/maximale, A7/W35 7,47 7,47

... 17,92 kW ... 24,27 KW
Puissance utile, A7/W45 14,44 KW 14,44 KW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A7/W45 3,73 3,73
Puissance utile, minimale/maximale, A7/W45 6,93 6,93

17,19 kW ... 21,60 kW
Puissance de chauffage, A7/W55 14,19 kW 14,12 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A7/W55 3,31 3,31
Puissance utile, minimale/maximale, A7/W55 6,00 6,00

... 17,29 kW ... 21,50 kW
Puissance utile, maximale, A7/W65 17,31 kW 24,32 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, maxi- 2,62 2,34
mal, A7/W65
Puissance de chauffage, A-7/W35 14,82 kW 10,21 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A-7/W35 3,14 3,42
Puissance utile maximale, A-7/W35 14,82 kW 19,60 kW
Puissance utile, A-7/W45 10,5 kW 10,5 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A-7/W45 2,60 2,60
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mal, A-7/W65

VWL 175/8.1 A | VWL 215/8.1 A

S3Q S3Q
Puissance utile maximale, A-7/W45 18,35 kW 19,54 kW
Puissance utile, A-7/W55 14,76 kW 9,52 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A-7/W55 2,21 2,26
Puissance utile maximale, A-7/W55 14,64 kW 20,50 kW
Puissance utile maximale, A-7/W65 14,1 KW 19,33 kW
Coefficient de performance, COP, EN 14511, maxi- 1,75 1,84

Caractéristiques techniques — puissance, mode rafraichissement

Validité: Produit avec mode rafraichissement

VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A

S3Q S3Q
Puissance de rafraichissement, A35/W18 16,63 kW 16,63 kW
Coefficient d’efficacité énergétique, EER, EN 14511, 5,04 5,04
A35/W18
Puissance de rafraichissement, minimale/maximale, 10,91 10,91
A35/W18 ... 20,56 kW ... 20,56 kW
Puissance de rafraichissement, A35/W7 16,59 kW 16,59 kW
Coefficient d’efficacité énergétique, EER, EN 14511, 3,03 3,03
A35/W7
Puissance de rafraichissement, minimale/maximale, 7,58 7,58
A35/W7 ... 16,96 kW ... 16,96 kW

Caractéristiques techniques — Puissance en mode silencieux, mode chauffage

VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A

S3Q S3Q
Puissance utile, EN 14511, A-7/W35, mode silencieux 14,9 kW 14,9 kW
25 %
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A- 3,10 3,10
7/W35, mode silencieux 25 %
Puissance électrique absorbée, effective, EN 14511, 4,9 kW 4,9 kW
A-7/W35, mode silencieux 25 %
Puissance utile, EN 14511, A-7/W35, mode silencieux 13,5 kW 13,5 kW
50 %
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A- 3,10 3,10
7/W35, mode silencieux 50 %
Puissance électrique absorbée, effective, EN 14511, 4.4 kKW 4.4 kW
A-7/W35, mode silencieux 50 %
Puissance utile, EN 14511, A-7/W35, mode silencieux 12,3 kKW 12,3 kW
75 %
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A- 3,10 3,10
7/W35, mode silencieux 75 %
Puissance électrique absorbée, effective, EN 14511, 4,0 kW 4,0 kW
A-7/W35, mode silencieux 75 %
Puissance utile, EN 14511, A-7/W35, mode silencieux 10,7 kW 10,7 kW
100 %
Coefficient de performance, COP, EN 14511, A- 3,05 3,05
7/W35, mode silencieux 100 %
Puissance électrique absorbée, effective, EN 14511, 3,5 kW 3,5 kW

A-7/W35, mode silencieux 100 %

Caractéristiques techniques — émissions son

ores, mode chauffage

VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q
Puissance sonore, EN 12102-1, EN ISO 3745, ERP 49,0 dB(A) 50,0 dB(A)
Puissance sonore, EN 12102, EN 14511 LWA, 58,4 dB(A) 56,2 dB(A)
A-7/W35, mode silencieux 25 %
Puissance sonore, EN 12102, EN 14511 LWA, 55,3 dB(A) 54,5 dB(A)

A-7/W35 , mode silencieux 50 %
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VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q

Puissance sonore, EN 12102, EN 14511 LWA, 54,5 dB(A) 53,6 dB(A)
A-7/W35, mode silencieux 75 %
Puissance sonore, EN 12102, EN 14511 LWA, 52,7 dB(A) 51,7 dB(A)
A-7/W35, mode silencieux 100 %
Puissance sonore, maximale, EN 12102-1, EN ISO 61,7 dB(A) -
3745
Puissance sonore, en fonctionnement, EN 12102-1, - 62,7 dB(A)
EN ISO 3745

Caractéristiques techniques — émissions sonores, mode rafraichissement

Validité: Produit avec mode rafraichissement

VWL 175/8.1 A VWL 215/8.1 A
S3Q S3Q
Puissance sonore, EN 12102, EN 14511 LWA, 64,1 dB(A) 64,7 dB(A)
A35/W18
Puissance sonore, EN 12102, EN 14511 LWA, A35/W7 64,4 dB(A) 64,8 dB(A)
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